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O teto prirucce 



V teto prirucce j sou uvedeny podrobne pokyny pro instalaci 
a referencni informace tykajici se provozu, odstranovani potizi 
a budoucich upgradu pro feseni HP CCI (Consolidated Client 
Infrastructure). 



Kfizove odkazy v teto prirucce jsou propojeny s casti s odkazy. 
Klepnutim na krizovy odkaz pfejdete pfimo do teto casti. 



Odbornd zpusobilost 

Tato prirucka je urcena osobam, ktere instaluji, spravuji a odstranuji 
potize s resenimi HP CCI. Spolecnost HP predpoklada, ze dotycne 
osoby jsou kvalifikovane k obsluze pocitacoveho zafizeni a jsou 
vyskoleny pro rozpoznavani rizik pfi praci s produkty 
s nebezpecnymi urovnemi energie. 

Dulezite bezpecnostnf informace 

At VAROVANI: Pfed instalaci tohoto produktu si proctete dokument 
/ i \ Dulezite bezpecnostni informace, ktery je dodavan se systemem. 
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O teto pfiwc.ee 



Symboly na zanzeni 

Na zanzeni mohou byt umisteny nasledujici symboly, ktere oznacuji 
moznost vzniku potencialne nebezpecnych podmmek: 



* VAROVANI: Tento symbol, spolu s kterymkoli z nize uvedenych 
/t\ symbolu, oznacuje vyskyt potencidlniho nebezpeci. V pnpade, 
/ * > ze nebudou tato varovdm brdna v potaz, muze dojit k poraneni. 
Konkretm podrobnosti naleznete v dokumentaci. 



Tento symbol oznacuje vyskyt nebezpecenych elektrickych 
obvodu nebo nebezpeci zasahu elektrickym proudem. Veskery 
servis musi provadet odbornik. 

VAROVANI: Chcete-li snizit riziko urazu elektrickym proudem, 
neotvirejte tento kryt. Veskerou udrzbu, upgrady a servis musi 
provadet odbornik. 



Tento symbol oznacuje nebezpeci zasahu elektrickym proudem. 
Tato zona neobsahuje zadne casti, ktere by uzivatel nebo 
pracovnik sluzby zakaznikQm mohl obsluhovat. V zadnem 
pnpade neotevirejte. 

VAROVANI: Chcete-li snizit riziko urazu elektrickym proudem, 
neotvirejte tento kryt. 



Tento symbol na zasuvce RJ-45 oznacuje pfipojem sit'oveho 
rozhrani. 

VAROVANI: Z duvodu snizeni rizika urazu elektrickym 
proudem, pozdru nebo poskozeni zanzeni nezapojujte do 
zdsuvky konektory telefonnich a telekomunikacnich kabelu. 



Tento symbol oznacuje horky povrch nebo horkou soucdst. 
Pri dotyku muze dojit k urazu popdlenim. 

VAROVANI: Riziko popdleni horkymi pfedmety snizite, 
nebudete-li se dotykat povrchu drive, nez vychladne. 
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Hmotnost v kg 
Hmotnost v lb 



Tyto symboly umistene na napdjecich zdrojich nebo 
systemech oznacuji, ze je zanzeno napdjeno vice 
zdroji napajem. 

VAROVANI: Riziko vzniku urazu elektrickym 
proudem snizite, jestlize uplne odpojite veskere 
napdjed kabely od systemu. 



Tento symbol oznacuje, ze soucast pfekracuje doporucenou 
hmotnost pro bezpecnou manipulaci jednou osobou. 
VAROVANI: Riziko urazu nebo poskozeni zanzeni snizite, 
jestlize budete dodrzovat mistni pozadavky na bezpecnost 
pfi prdci a pokyny pro manipulaci s materialem. 



Stabilita skrine 



VAROVANI: Dodrzovanim ndsledujicich pravidel vyrazne 
snizite riziko urazu nebo poskozeni zarizeni: 

• Polohovaci nohy je treba pfipevnit k podlaze. 

• Cela vaha skfine musi lezet na polohovacich nohach. 

• V pfipade instalace jedne skfine je treba stabilizacni nohy 
pfipevnit ke skfini. 

• Pfi instalaci vice skfini je tfeba skfine vzajemne pospojovat. 

• Soucasne Ize rozsifit pouze jednu soucast. Rozsifeni vice 
soucasti mflze porusit stabilitu skfine. 



Symboly v textu 



V textu pfirucky se mohou objevit tyto symboly. Jejich vyznam 
je nasledujici. 



A 



'p. VAROVANI: Text oznaceny timto symbolem informuje, ze nerespektovdni 
* uvedenych pokynu mflze vest ke zraneni nebo k ohrozeni zivota. 



A 



UPOZORNENh Text oznaceny timto symbolem informuje, ze nerespektovdni 
uvedenych pokynfl muze vest k poskozeni zanzeni nebo ke ztrdte dat. 
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O teto priwi.ce 



DULEZITE: Text oznaceny timto symbolem uvadi zakladm informace 
k vysvetlem konceptu nebo dokonceni ulohy. 



g^. Text oznaceny timto symbolem poskytuje dalsi informace tykajici se 
zdurazneni nebo doplneni dulezitych bodu v hlavnim textu. 



Souvisejici dokumenty 

Dalsi informace o tematech uvedenych v teto pfirucce naleznete 
v nasledujicich dokumentech: 

■ HP ProLiant BL e-Class Integrated Administrator User Guide 
(Uzivatelskd pfirucka k modulu Integrated Administrator pro 
servery HP ProLiant BL e-Class) 

■ ProLiant Integration Module for Altiris User Guide 
(Uzivatelskd pfirucka k integracnimu modulu serveru ProLiant 
pro software Altiris) 

■ Servers Troubleshooting Guide (Pfirucka pro odstranovdni potizi 
se servery) 

■ Product Service Card ( Servisni karta produktu ) 

■ HP ProLiant BL e-Class C-GbE Interconnect Switch User Guide 
(Uzivatelskd pfirucka k pfepinaci vzdjemneho propojeni C-GbE 
serveru HP ProLiant BL e-Class) 

■ White paper: HP ProLiant BL e-Class System Overview and 
Planning (Pfehled a pldnovdm systemu HP ProLiant BL e-Class) 

■ QuickSpecs ( Strucne technicke iidaje ) 

Zfskdrri ndpovedy 

Jestlize jste se setkali s problemem, na ktery jste v teto pfirucce 
nenasli odpoved, muzete ziskat pfislusne informace a dalsi napovedu 
v nasledujicich umistenich. 
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Technickd podpom 

Technicka podpora je dostupna ve stfedisku technicke podpory 
spolecnosti HP ve vasi zemi. Telefonni cisla j sou uvedena v pfirucce 
Worldwide Telephone Numbers (Celosvetovd telefonni cisla), ktera je 
soucasti disku CD-ROM Documentation (Dokumentace) dodavaneho 
s pocitaci typu blade. Telefonni cisla pro celosvetova stfediska 
technicke podpory take naleznete na webu spolecnosti HP 
www.hp.com. 

Web spolecnosti HP 

Na webu spolecnosti HP naleznete informace nejen o tomto produktu, 
ale i nejnovejsi ovladace a obrazky pameti ROM typu flash. 
Web spolecnosti HP je dostupny na adrese www.hp.cz. 
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Technologie reseni HP CCI 



Hardwarove funkce 

Reseni HP CCI se sklada ze skfine s polici pro servery typu blade, 
ktera obsahuje moderni elektroniku pro spravu az 20 pocitacu typu 
blade s jednim procesorem. 




Police pro servery typu blade ProLiant BL e-Class s pocitaci typu 
blade (20) 

Pokud neni uvedeno jinak, jsou funkce police pro servery a pocitace 
typu blade popsane v nasledujicich castech pro reseni HP CCI 
standardni. 
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Technologie resent HP CO 



Funkce police pro servery typu blade ProLiant BL e-Class 

Mezi funkce police pro servery typu blade patfi: 

■ police o vysce 3U a standardni sifce 48 cm, 

■ podpora az 20 pocitacu typu blade, 

■ moznosti propojovaciho panelu pro kazdou polici pro servery 
blade: 

□ pfepmac vzajemneho propojeni se ctyfmi konektory 
vzestupneho propojeni (uplink) pro gigabitovou sit Ethernet, 

□ volitelny doplnkovy panel se 40 konektory RJ-45 

■ modul Integrated Administrator serveru ProLiant BL e-Class pro 
mistni a vzdalenou spravu a sledovani, 

■ zalozni napajeni, 

■ zalozni chlazeni, 

■ indikatory stavu systemu. 

Prepmac vzajemneho propojeni C-GbE serveru ProLiant BL e-Class 
(volitelne) 

Funkce pfepinace vzajemneho propojeni C-GbE serveru 
ProLiant BL e-Class zahrnuji: 

■ vyrazne snizeni kabelaze (40 pfipojeni sit'ovych karet pocitacu 
typu blade ke ctyrem konektorum vzestupneho propojeni (uplink) 
pro gigabitovou sit Ethernet, 

■ panel vzajemneho propojeni v provedeni Form Factor, umisteny 
do police pro servery typu blade, 

■ nizky vykon ve wattech zajist'ujici maximalni efektivnost 
napajeni, 

■ kompatibilitu s beznymi zakladnimi prepinaci, 

■ odolnost proti selhani site: dva integrovane moduly prepinacu, 
pfepinace A a B, zajist'uji zalozni cestu k sit'ovym portum 
kazdeho pocitace typu blade. 
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Doplnkovy panel konektoru RJ-45 (volitelne) 

Funkce doplnkoveho panelu konektoru RJ-45: 

■ 40 portu pro konektory 10/100 RJ-45 

■ mapovam 1 : 1 jednotlivych sit'ovych karet v pocitacich typu blade 
k nekteremu ze 40 portu RJ-45 na zadni strane tohoto 
doplnkoveho panelu 

■ samostatne indikatory pfipojeni a aktivity pro kazdy port 10/100 

■ odolnost proti selhani site: dva integrovane moduly pfepinacu, 
pfepinace A a B, zajisfuji zalozni cestu k sit'ovym portum 
kazdeho pocitace typu blade. 

Modul Integrated Administrator serveru ProLiant BL e-Class 

Mezi funkce modulu Integrated Administrator serveru 
ProLiant BL e-Class patfi: 

■ mistni a vzdaleny pfistup k informacim o polici pro servery 
a pocitacich typu blade, 

■ pfistup k webu prostfednictvim protokolu Secure Shell, Telnet 
a SSL (Secure Sockets Layer), 

■ virtualni vypinac napajeni a tlacitko identifikace jednotky (UID), 

■ pfistup ke vzdalene konzole libovolneho pocitace typu blade, 

■ pfistup k nastroji Computer Setup (F10) libovolneho pocitace 
typu blade, 

■ podpora skriptu pfikazoveho fadku. 
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Zdlozni napajeni 

Police pro servery typu blade ProLiant BL e-Class obsahuje dva 
zalozni 600wattove zdroje napajeni pripojitelne za provozu s: 

■ redundanci typu 1+1, 

■ integrovanou moznosti pfipojeni za provozu, 

■ automatickym rozpoznavamm vstupniho napeti v rozsahu 
100 az 127 V a 200 az 240 V, 

■ sdilenim zatizeni ve vsech pocitacich typu blade. 

Zdlozni chlazenf 

Police pro servery typu blade ProLiant BL e-Class je dodavana 
se ctyfmi zalozmmi ventilatory pfipojitelnymi za provozu. 
Tyto ventilatory nabizi: 

■ redundance typu 2+2, 

■ pfepmam za provozu mezi vsemi pozicemi ventilatoru, 

■ ventilatory s promenlivou rychlosti, 

■ indikatory stavu jednotlivych ventilatoru. 

Indikdtory stavu systemu 

Informace o stavu systemu jsou zobrazeny imstne pomoci sady 
indikatoru systemu, ktera zahrnuje: 

■ interni indikatory stavu ventilatoru, 

■ externi indikatory stavu systemu 

□ indikator stavu ventilatoru, 

□ indikator stavu police pro servery, 

□ indikatory pocitace typu blade, 

□ indikatory zdroje napajeni, 

□ indikatory stavu modulu Integrated Administrator. 



2-4 



www.hp.com 



Pfirucka pro nastaveni a instalaci 



Technologie resent HP CO 



Funkce pocitace typu blade 



Instalace, zavadeni a servis pocitacu typu blade jsou jednoduche. 
Pocitac typu blade, ktery vyzaduje inovaci, servis nebo udrzbu mimo 
skfin, lze snadno nahradit jinym pocitacem typu blade. 
Na nasledujicim obrazku je zobrazen pocitac typu blade. 



Pocitac typu blade 

Pocitace typu blade podporuji technologii architektury systemu 
a procesoru, ktera zahrnuje: 

■ procesor, 

■ pamef, 

■ zafizeni pro ukladani dat, 

■ sledovani stavu pocitace typu blade, 

■ diagnosticky adapter (vyzaduje volitelnou kartu pro diagnostiku 
grafiky), 

■ video (konektor pro kartu pro diagnostiku grafiky; vyrobni cislo 
volitelne karty pro diagnostiku grafiky je 346204-001), 

■ pamef ROM, 

■ 2 zafizeni technologie LOM (sit LAN na matefske desce), 

■ fizeni stavu a napajeni. 
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Technologie feseni HP CO 



Procesor 

Pocitace typu blade j sou dodavany s integrovanym procesorem 
Transmeta Efficeon s mezipameti o velikosti 1 MB. 

AUPOZORNENI: Sestava chladice procesoru |e integrovana do systemove 
desky a nelze ji odebrat. 



Pa met' 

Pocitace typu blade podporuji nasledujici funkce pameti: 

■ pamef DDR 333 (2 konektory SODIMM), 

Dalsi informace ziskate v dokumentu QuickSpecs 

(Strucne technicke udaje) na webovem serveru spolecnosti HP: 

www.hp.com 

■ systemovou pamef 512 MB rozsifitelnou na 1 GB 

(32 MB systemove pameti je vyhrazeno pro vyuziti procesorem) 

Zaffzeni pro ukldddnf dat 

Pocitac typu blade je dodavan s jednim pevnym diskem ATA, 
pfipevnenym pomoci sroubu. 

Sledovdm stavu pocitace typu blade 

Pocitac typu blade poskytuje nasledujici funkce pro sledovani stavu: 

■ tlacitko/indikator identifikace jednotky (UID) pocitace typu blade 

■ indikatory stavu pocitace typu blade 

■ indikatory pocitace typu blade, 

■ indikator cinnosti pevneho disku, 

■ vypinac/indikator napajeni, 

■ podpora diagnostiky prostfednictvim nastroju Computer Setup 
(F10), Integrated Management Log (IML) a HP Systems 
Insight Manager. 
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Diagnosticky adapter a volitelnd karta pro diagnostiku grafiky 

Kazdy pocitac typu blade obsahuje konektor pro diagnostiku. 
Pomoci diagnostickeho adapteru a karty pro diagnostiku grafiky 
(k dispozici spolecne jako doplnkove pfislusenstvi) jsou poskytovany 
nasledujici moznosti: 

■ pfipojeni dvou zafizeni USB, vcetne disketove jednotky, jednotky 
CD-ROM, klavesnice a mysi, 

■ pfipojeni klavesnice a mysi pomoci portu PS/2, 

■ pfipojeni videa pomoci standardniho 15kolikoveho konektoru 
VGA (video vyzaduje volitelnou kartu pro diagnostiku grafiky), 

■ seriove pfipojeni pro usnadneni udrzby software. 

Video (volitelne) 

Pocitac typu blade podporuje video prostfednictvim diagnostickeho 
adapteru a karty pro diagnostiku grafiky (k dispozici spolecne 
jako doplnkove pfislusenstvi). Funkce videa zahrnuji: 

■ podporu grafickych rozliseni SVGA, VGA a EGA, 

■ video bude k dispozici po pfipojeni volitelne karty pro 
diagnostiku grafiky k pocitaci typu blade (volitelna karta pro 
diagnostiku grafiky podporuje rozliseni az 1024 x 768 pfi barevne 
hloubce 24 bitu), 

■ 4 MB videopameti SDRAM. 

Pamet' ROM 

Funkce pameti ROM pocitace typu blade zahrnuji: 

■ 2 MB pameti ROM pro podporu systemu, videa a pozadavku 
systemu BIOS na procesor, 

■ nastroj ROMPaq pro inovaci systemove pameti ROM, 

■ ochrana zavadeciho bloku hardware, 

■ podpora vzdalene aktualizace pameti ROM (flash), 

■ podpora spousteci disketove jednotky pro sbernici USB, 

■ podpora spousteci jednotky CD-ROM pro sbernici USB 
(omezena). 
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Karty si't'oveho rozhrani 

Dve integrovane sit'ove karty v pocitaci typu blade maji nasledujici 
funkce: 

■ integrovane sit'ove karty Broadcom 5705F Fast Ethernet 
o rychlosti 10/100 Mb/s, 

■ podpora prostfedi PXE (Pre-boot Execution) (pouze prvni 
sit'ova karta), 

■ automaticke vyjednani prenosovych rychlosti 10/100 Mb/s, 

■ podpora duplexni site Ethernet, 

■ tymy pro odolnost proti selhani site nebo pro vyrovnavani 
zatizeni (oznacovane take jako spojovani nebo seskupovani 
portu). 

Funkce pro zavederri a sprdvu softwaru 

Spolecnost HP nabizi rozsahlou sadu funkci a volitelnych nastroju 
pro podporu efektivniho zavadeni a spravy softwaru. Podrobnejsi 
popis nasledujicich funkci naleznete v Kapitola 5, „Zavedeni 
a sprava": 

■ modul Integrated Administrator serveru ProLiant BL e-Class; 

Modul Integrated Administrator serveru ProLiant BL e-Class 
je system centralizovane spravy a sledovani pro polici pro servery 
ProLiant BL e-Class a pocitace typu blade. Tento modul je 
kombinaci terminaloveho serveru a vzdaleneho ovladani 
napajeni, ktera umoznuje zabezpecena, seriova pfipojeni konzoly 
mimo pasmo ke vsem pocitacum typu blade v polici pro servery. 

■ nastroj Computer Setup (F10); 

Nastroj Computer Setup slouzi kprovadeni nejruznejsich 
konfiguracnich cinnosti a poskytuje pfistup k cetnym nastavenim, 
vcetne nastaveni systemovych zafizeni, zabezpeceni, ukladani dat 
a pofadi spousteni. 
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■ sada rychle implementace; 

Funkce sady pro rychle zavedeni Rapid Deployment Pack 
zahrnuji; 

□ konzolu pro graficke zavadeni, ktera umoznuje intuitivnim 
pfetazemm udalosti, napfiklad skriptu a obrazku, zavadet 
operacni systemy a aplikace pro libovolnou kombinaci 
pocitacu typu blade nainstalovanych v polici pro servery, 

□ soucasne zavedeni vice pocitacu typu blade, 

□ rozsifene funkce, pomoci kterych lze rozpoznat a zobrazit 
pocitace typu blade na zaklade pfislusne skfine, police pro 
servery a pozice, 

□ moznost nastavit u konzoly pro zavadeni automatickou 
instalaci pfeddefinovanych konfiguraci pro nove instalovane 
pocitace typu blade. 

Dalsi informace o sade pro rychle zavedeni Rapid Deployment 
Pack ziskate u autorizovaneho prodejce, na disku CD-ROM 
Rapid Deployment dodavanem s polici pro servery nebo na 
webovem serveru spolecnosti HP: www.hp.com 

■ nastroj HP Systems Insight Manager; 

Nastroj HP Systems Insight Manager poskytuje moznost 
podrobne spravy selhani, inventafe a konfigurace serverovych 
platforem spolecnosti HP (vcetne stovek pocitacu typu blade) 
z jedine konzoly. 

■ nastroj Diagnostics; 

Nastroj Diagnostics zobrazuje informace o hardwaru pocitacu 
typu blade a testuje, zda system pracuje spravne. 

■ nastroj Automatic System Recovery-2 (ASR-2); 

Nastroj ASR-2 je funkce pro diagnostiku a obnovene, ktera 
v pripade kritickeho selhani operacniho systemu restartuje 
pocitac typu blade. 
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■ nastroj Enclosure Self Recovery (ESR); 

Nastroj ESR je, podobne jako nastroj ASR-2, je funkce modulu 
Integrated Administrator pro automaticke sledovani spolehlivosti. 
Pokud neni modul Integrated Administrator spusten nebo dojde 
k jeho zastaveni za provozu, nastroj ESR automaticky obnovi 
modul Integrated Administrator, aby se pokusil o jeho 
automaticke obnoveni. Nastroj ESR nema vliv na pocitace typu 
blade a panel vzajemneho propojeni. 

■ protokol IML (Integrated Management Log); 

Protokol IML poskytuje podrobny protokol klicovych udalosti 
systemu. K tomuto protokolu, ktery sleduje take protokol stavu, 
lze ziskat pfistup pomoci nastroju, vcetne nastroje HP Systems 
Insight Manager. 

■ nastroj ROMPaq; 

Nastroj ROMPaq umozftuje inovaci firmwaru (system BIOS) 
pomoci systemovych nebo volitelnych nastroju ROMPaq. 

■ prepsani pameti ROM online; 

Pomoci soucasti Smart Components pro vzdalene prepsani 
pameti ROM s konzolovou aplikaci RDU (Remote Deployment 
Utility) umozftuje vzdalene prepsani pameti ROM inovaci 
firmwaru (system BIOS) ze vzdaleneho umisteni. 

■ prepinac vzajemneho propojeni C-GbE serveru 
ProLiant BL e-Class; 

Prepinac vzajemneho propojeni soustfedi ctyficet sit'ovych 
pfipojeni 10/100 Ethernet pocitacu typu blade do ctyf konektoru 
RJ-45 vzestupneho propojeni (uplink) pro gigabitovou sit 
Ethernet. Kazdy z nich muze komunikovat se vsemi 40 sit'ovymi 
pfipojenimi. Pfi pouziti pouze jednoho z techto konektoru muze 
dojit az k ctyficetinasobnemu snizeni poctu sit'ovych kabelu 
pfipojenych k polici pro servery. Prepinac vzajemneho propojeni 
je kompatibilni s oborovymi normami a je pfedem 
nakonfigurovan pro okamzite pouziti. 

Dalsi informace o techto nastrojich naleznete v Kapitola 5, 
„Zavedeni a sprava". 
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Diagnosticke funkce 

Mezi nastroje, ktere jsou k dispozici pro diagnostiku hardwaru, 
softwaru a firmwaru patfi: 

■ modul Integrated Administrator serveru ProLiant BL e-Class, 

■ diagnosticky adapter mistm pfistup k pocitaci typu blade 
(vyzaduje volitelnou kartu pro diagnostiku grafiky), 

■ volitelna karta pro diagnostiku grafiky, 

■ nastroj HP Systems Insight Manager 

■ test POST (Power-On Self-Test), 

■ nastroj Diagnostics, 

■ nastroj ROMPaq, 

■ indikatory sledovani stavu. 
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Optimdlrri prostrech 

Maximalniho vykonu a provozuschopnosti feseni HP CCI dosahnete 
v pfipade, ze provozni prostfedi splnuje pozadovane specifikace 
u nasledujicich polozek: 

■ odolnost podlahy, 

■ prostor, 

■ napajeni, 

■ elektricke uzemneni, 

■ teplota, 

■ vetrani. 

Podrobne informace tykajici se techto pozadavku naleznete 
v dokumentu HP ProLiant BL e-Class System Overview and 
Planning (Pfehled a planovdni systemu HP ProLiant BL e-Class) 
na disku CD-ROM Documentation (Dokumentace) a na webu 
spolecnosti HP: www.hp.com 

Varovdm a upozornerri tykajici se skrine 

Drive, nez zacnete s instalaci skrine, pfectete si nasledujici varovani 
a upozorneni: 

A VAROVANI: Dodrzovanim nasledujicich pravidel vyrazne snizite riziko 
urazu nebo poskozeni zanzeni: 

• Pfed instalaci nebo odebranim jakekoli soucasti je treba sknn dostatecne 
stabilizovat. 

• Soucasne Ize rozsifit pouze jednu soucast. 

• Polohovaci nohy je tfeba pfipevnit k podlaze. 

• Cela vaha sknne musi lezet na polohovacich nohach. 

• Pfi instalaci jedne skrine je treba stabilizatory pfipevnit ke sknni. 
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AVAROVANI: Z dfivodu snizem rizika urazu nebo poskozeni zafizeni 
|e pfi bezpecne vykladce skfine z palety tfeba NEJMENE dvou osob. 
Prazdna skfin 42U vazi 1 15 kg (253 lb), muze byt vyssi nez 2,1 m (7 stop) 
a pfi pfesunu po koleckach muze byt nestabilm. 

Nikdy se nestavte pfed sknn pfi sjizdem skfine dolfl po rampe z palety a vzdy 
drzte skfin z obou stran. 



AVAROVANI: Pfi instalaci jednotky do skfine Telco se ujistete, ze ram skfine 
je odpovidajidm zpflsobem pfipevnen k horni a dolni casti konstrukce. 



AUPOZORNENI: Pouzivate-li skfin Compaq serie 7 000, je tfeba nainstalovat 
do dvefi skfine vlozku umoznujici vysoke proudeni vzduchu (P/N 32728 1-B21 
pro skfine 42U a P/N 1 57847-B21 pro skfine 22U), aby bylo zajisteno 
spravne chlazeni proudenim vzduchu ve smeru od pfedni casti k zadni 
a nedoslo k poskozeni zafizeni. 



AUPOZORNENI: Pouzivate-li skfin od spolecnosti HP nebo jineho vyrobce, 
dodrzu|te nasledujici dalsi pozadavky pro zajisteni odpovidajidho 
proudeni vzduchu a zabraneni poskozeni zafizeni: 

• Pfedni a zadni dvefe: Jestlize skfin 42U obsahuje uzaviraci pfedni a zadni 
dvefe, je tfeba na dvefe umistit rovnomerne shora dolu otvory o velikosti 
5,35 ctverecnich centimetrfl (830 ctverecnich palcu), aby bylo zajisteno 
dostatecne proudeni vzduchu (ekvivalent pozadovanych 64 % otevfeneho 
prostoru pro ventilaci). 

• Bocni strana: Mezera mezi nainstalovanou soucasti a bocnimi panely 
skfine musi byt ne|mene 7 cm (2,75 palcu). 



AUPOZORNENI: Zbyvajid prazdne otvory ve tvaru U na celnim panelu 
skfine vzdy vyplnte zaslepovacimi panely. Tim zajistite spravne proudeni 
vzduchu. Pouziti skfine bez zaslepovacich panelu ma za nasledek nespravne 
chlazeni a muze zpflsobit tepelne poskozeni. 
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Varovdrri a upozorneni tykajici se jednotky 
ProLiant BL e-Class typu blade 

Pfed instalaci jednotky ProLiant BL e-Class typu blade si peclive 
prostudujte nasledujici varovani a upozorneni: 

A VAROVANI: Riziko urazu nebo poskozeni zanzeni snizite, budete-li dbat 
vsech varovani a upozorneni tykajidch se pokynO pro instalaci. 



A VAROVANI: Existuje riziko vzniku urazu nebo poskozeni zanzeni 
nebezpecnou energii. Pnstupova dvifka umoznuji pnstup k nebezpecnym 
elektrickym obvodum. Dvifka by mela v prflbehu bezneho provozu 
a odstranovani potizi zflstat uzamcena nebo by mel byt system nainstalovan 
v umisteni s fizenym pnstupem, kde k nemu budou mit pnstup pouze 
kvalifikovane osoby. 



A VAROVANI: Dodrzovanim nasledujicich pravidel snizite riziko urazu 
elektrickym proudem nebo poskozeni zanzeni: 

• S konkretnimi castmi feseni HP CCI je tfeba manipulovat nebo u nich 
provadet servisni zasahy pouze podle pokynfl uvedenych v uzivatelske 
dokumentaci. 

• Neodpojujte zemnici koliky v napajecich kabelech. Zemnici koliky jsou 
dfilezite bezpecnostni prvky. 

• Napajed kabely zapoiujte pouze do uzemnene a volne pnstupne zasuvky 
elektricke site. 

• Odpojenim napajecich kabelfl od napajecich zdrojO odpojte napajeni 
jednotky. 



A VAROVANI: Riziko popaleni horkymi pfedmety snizite, nebudete-li se 
dotykat vnitfnich soucasti systemu drive, nez vychladnou. 
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AVAROVANI: Jednotka pro pocitac ProLiant BL e-Class typu blade je 
velmi tezkd. Dodrzovanim ndsledujidch pravidel snizite riziko urazu nebo 
poskozeni zafizeni: 

• Dodrzujte mistm pozadavky na bezpecnost pfi prdci a pokyny pro 
manipulaci s materialem. 

• Pfed instalaci nebo vyjmutim jednotky z ni nejprve odeberte poatace typu 
blade a napdjeci zdroje. 

• Pfi zveddni a stabilizaci jednotky behem instalace nebo vyjmuti, 

a zejmena tehdy, neni-li jednotka pfipevnena ke skfini, dbejte opatrnosti 
a pozddejte o pomoc dalsi osobu. Pfi montdzi jednotky v urovni ramen 
nebo vyse je NUTNE, aby jedna osoba zarovnavala jednotku 
s kolejnicemi a dalsi dve osoby jednotku drzely. 



AVAROVANI: Jednotka pro poatace ProLiant BL e-Class typu blade 
obsahuje dva napajed kabely pro zdlozni zdroje stndaveho napeti. Jestlize 
je nutne kvuli servisnimu zasahu vypnout napdjeni, odpojte napdjeci kabely 
ze zdi nebo konektory stndaveho proudu v zadni cdsti jednotky. 



AUPOZORNENh Pfi obsluze soucdsti, ktere nejsou vymenitelne za provozu, 
je tfeba vypnout poatace typu blade nebo jednotku a poatace typu blade. 
MOze se vsak stdt, ze bude tfeba poatace typu blade ponechat zapojene, 
aby bylo mozne provddet dalsi operace, napfiklad vymenu za provozu nebo 
odstranovdni potizi. 



AUPOZORNENI: Nastavenim zdroje UPS muzete zafizeni ochrdnit pfed 
kolisdnim napeti a docasnymi vypadky proudu. Toto zafizeni chrdni 
hardware pfed poskozenim zpflsobenym pfepetim a spickovym napetim 
a udrzuje system v chodu behem vypadku proudu. 



AUPOZORNENI: Pfed zahdjenim instalace se vzdy ujistete, ze je zafizeni 
fddne uzemneno. Elektrostaticky vyboj zpusobeny nesprdvnym uzemnenim 
muze poskodit elektronicke soucdsti. Dalsi informace ziskdte v cdsti 
dodatku B, „Vybiti staticke elektfiny". 



AUPOZORNENI: Nevyjimejte napdjeci zdroj, aniz byste meli pfipraveny 
k instalaci ndhradni zdroj. Vadny napdjeci zdroj musi zustat v systemu 
z duvodu fddneho proudeni vzduchu, aby nedoslo k pfehfdti systemu. 
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Prfprava pro zavederri softwaru 

Nejprve je nutne nainstalovat Sadu rychle implementace nebo jinou 
metodu implementace. Tyto metody jsou popsany v casti Kapitola 5, 
„Zavedeni a sprava". 

Sada rychle implementace 

K zavederri pocitacu typu blade pomoci Sady rychle implementace 
budete potfebovat server DHCP pro pfif azovani adres IP, server pro 
zavedeni (muze byt totozny se serverem DHCP) a disk CD-ROM 
Rapid Deployment (Rychla implementace) dodavany s jednotkou. 

Alternativm metody zavedeni 

Namisto Sady rychle implementace muzete pouzit uprednostnovanou 
infrastrukturu zavedeni. Pocitace blade obsahuji sit'ovou kartu 
podporujici prostfedi PXE (pouze prvni sit'ova karta) a podporuji 
spousteci jednotky CD-ROM a disketove jednotky pro port USB 
(pripojene prostfednictvim diagnostickeho adapteru). 

Obsah doddvky 



DULEZITE: Soucasti jednotky je veskery hardware pro montdz sknne 
potrebny pro instalaci jednotky ProLiant BL e-Class typu blade do sknni HP, 
Compaq nebo do sknni od jinych dodavatelO. Pro sknne Telco je k dispozici 
samostatna pndavna sada s hardwarem pro montaz sknni Telco. 



Podrobne informace tykajici se moznosti zavedeni a infrastruktury 
naleznete v dokumentu HP ProLiant BL e- Class System Overview 
and Planning (Pfehleda planovani systemu HP ProLiant BL e-Class) 
na disku CD-ROM Documentation (Dokumentace). 
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Jednotka typu blade 

Jednotka pro pocitac ProLiant BL e-Class typu blade je dodavana 
s timto pfislusenstvim: 

■ dva zalozni napajeci zdroje vymenitelne za provozu a napajeci 
kabely, 

■ ctyfi zalozni vetraky vymenitelne za provozu, 

■ zaslepovaci panely pro pocitace typu blade, 

■ sada ProLiant Essentials Foundation Pack (Zaklady prace 
se servery ProLiant) pro servery ProLiant BL, 

■ hardware pro montaz skfini od spolecnosti HP, Compaq 
a jinych dodavatelu, 

■ kabel typu nulovy modem. 

AUPOZORNENI: Do pozic pro pocitace typu blade vzdy umistete tento 
pocitac nebo k tomu urceny zaslepovaci panel, aby bylo zajisteno fadne 
proudeni vzduchu a chlazeni. Nespravna ventilace mOze zpflsobit 
tepelne poskozeni. 



AUPOZORNENI: Nevyjimejte napajeci zdroj, aniz byste meli pfipraveny 
k instalaci nahradni zdroj. Vadny napajeci zdroj musi zflstat v systemu 
z dflvodu fadneho proudeni vzduchu, aby nedoslo k pfehfati systemu. 



Hardware pro montaz skrine 

Nasledujici udaje a tabulka uvadi standardni hardware pro montaz 
skfini (pro skrine HP, Compaq a skrine od jinych dodavatelu), ktery 
je dodavan s jednotkou ProLiant BL e-Class typu blade. 

AUPOZORNENI: Pocitace typu blade a jednotka mohou byt pfepravovany 
ve skfini pouze s nainstalovanou upevnovaci konzoli pro jednotku e-Class 
(cislo soucasti PH555A). Pokud pfi pfeprave nebude pouzita upevnovaci 
konzola, mflze dojit k poskozeni pocitace typu blade nebo jednotky a tim 
ke ztrate zaruky. Dalsi informace ziskate v dokumentaci k volitelne sade. 
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DULEZITE: Soucasti jednotky je veskery hardware pro montaz sknne potfebny 
pro instalaci jednotky ProLiant BL e-Class typu blade do sknni HP, Compaq 
nebo do sknni od jinych dodavatelu. Pro sknne Telco je k dispozici samostatna 
pndavna sada s hardwarem pro montaz sknni Telco. 




Standardni hardware pro montaz skfine 

Polozka Popis 

O Kolejnice sknne (2, leva a prava) 

© Sacek se srouby 

Nezobrazeno Sablona sknne 

Kolejnice skfine maji tyto parametry: 

■ nastavitelna hloubka od 61 do 91 cm (24 - 36 palcu), 

■ indikator hloubky viditelny uprostfed kolejnice, 

■ kolejnice jsou oznaceny pismeny L a R (L - left, leva; 

R - right, prava), aby bylo mozne urcit levou a pravou kolejnici 
(pfi pohledu z celni strany skfine). 

Pocitace typu blade 

Pocitace typu blade jsou dodavany v baleni po jednom nebo 
deseti kusech. 
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Prepmac vzajemneho propojeni 

Reseni HP CCI podporuje pfepinac vzajemneho propojeni, ktery 
se zasouva do zadni casti jednotky, jak je znazorneno nize. 







' » «# # 
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Zadni cast jednotky s nainstalovanym pfepinacem vzajemneho 
propojeni 



Volitelny doplnkovy panel konektoru RJ-45 




^1 



If 



Zadni cast jednotky s nainstalovanym doplhkovym panelem 
konektoru RJ-45 



Volitelnd instalacni sluzba 

Spolecnost HP nabizi moznost odborne instalace feseni HP CCI. 
Timto zpusobem je zajisten spickovy vykon jiz od zacatku, ktery je 
nutny pro zpracovani velmi dulezitych dat. Obrat'te se na mistniho 
zastupce spolecnosti HP, ktery vam poskytne podrobne informace 
a cenovou nabidku. 
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Instalace a pripojerri kabelu 

resem HP CCI 



Tato kapitola obsahuje nasledujici postupy: 

■ Instalace propojovaciho panelu v jednotce 

■ Mefeni pomoci sablony skfine 

■ Instalace kolejnic skfine 

■ Instalace jednotky do skfine 

■ Pfipojeni kabelu feseni HP CCI 

□ Urceni konektoru na propojovacim panelu 

□ Pfipojeni kabelu jednotky 

■ Zapnuti feseni HP CCI 

■ Vypnuti feseni HP CCI 

□ Vypnuti pocitace typu blade 

□ Vypnuti jednotky 

■ Instalace pocitace typu blade 

■ Odebrani pocitace typu blade 

■ Instalace pfidavne pameti 

■ Pfipojeni adapteru pro diagnostiku a volitelne karty pro 
diagnostiku grafiky 
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Instalace propojovaciho panelu 

Propojovaci panel je volitelne zafizeni, ktere je treba pfed montazi do 
jednotky nejprve zakoupit. Soucasti propojovaciho panelu je modul 
Integrated Administrator (Integra vany spravce). 

Postup je stejny pro libovolny propojovaci panel. 

Instalace propojovaciho panelu: 

1. Stisknutim fialove zapadky uvolnete napajeci zdroj vymenitelny 
za provozu O. 

Fialova barva oznacuje soucasti vymenitelne za provozu. 

2. Otevrete uchyt ©. 

3. Vytahnete napajeci zdroj vymenitelny za provozu z jednotky ©. 




Odebrani napajeciho zdroje pfipojitelneho za provozu 

4. Opakujte kroky 1 az 3 a vyjmete dalsi napajeci zdroje 
vymenitelne za provozu. 
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5. Stisknete tlacitka pro uvolneni propojovaciho panelu O. 

6. Vytahnete modre packy vysouvaciho zaffzeni smerem k zadni 
casti jednotky ©. 

Modra barva oznacuje vnitfni soucasti s dotykovymi body. 




Vytazeni pacek vysouvaciho zanzen'i propojovaciho panelu 
1. Vlozte propojovaci panel do jednotky O. 
8. Otocte packy propojovaciho panelu do zamknute pozice ©. 




Vlozeni propojovaciho panelu a umisteni pacek do spravne pozice 
(zobrazen pfepinac vzajemneho propojeni) 
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9. Vlozte napajeci zdroje vymenitelne za provozu O. 
10. Zavfete uchyty napajeciho zdroje ©. 




Insfalace napajeciho zdroje vymenitelneho za provozu 
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Mererri pomoci sablony sknne 

Pomoci sablony skrine urcete spravne otvory pro vlozeni lichytek 
na svisle konzole skrine. Tuzkou vyznacte horni a dolni okraj 
pro konzolu skrine na sablone, ktera urcuje pozici pro kolejnice 
nesouci jednotku. 

Pouziti sablony skrine k oznaceni pozadovaneho prostoru a umisteni 
jednotky: 

1 . Postavte se pf ed celni stranu skrine a urcete pf edni stranu 
sablony skrine. 

2. Zacnete nahofe u posledni nainstalovane polozky a pfipevnete 
sablonu skrine na pfedni stranu skrine tak, ze zasunete 

dve zastrcky do otvoru na konzole skrine. 

AVAROVANI: Sknne |e tfeba odpovidajidm zpusobem stabilizovat pfed 
a po instalaci produktu. Jestlize instalujete jednotku do prazdne sknne, 
|e tfeba nainstalovat tuto jednotku do dolni casti sknne a pote pfi instalaci 
dalsich jednotek pokracovat smerem vzhflru. 



DULEZITE: Umistete otvory na sablone tak, aby odpovidaly otvorum 
na konzole skrine. 




Mefen'i pomoci sablony skrine 
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3. Zarovnejte sablonu skfine tak, aby jeji strany byly zarovnany 
se stranami skfine. 

DULEZITE: Znacky na konzolach sknne slouzi k dodrzeni sprdvneho 
zarovndni sablony sknne. 

4. Tuzkou vyznacte M v umistem na skfini, kam hodlate zasunout 
kolejnice skrine O. 

5. Na skfini vyznacte horni a dolni okraje sablony skrine, ktere vam 
pomohou zarovnat sablonu pro dalsi jednotku ©. 




Oznaceni skrine pro instalaci jednotky 

6. Odstrante sablonu skfine z celni strany skfine a umistete 
ji na zadni stranu. 

7. Urcete zadni stranu sablony. 

8. Opakujte kroky 2 az 5 pro zadni stranu skfine. 



Uschovejte sablonu pro dalsi pouziti. 
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Instalace kolejnic sknne 

1 . Zmefte hloubku skfine. 

2. Ujistete se, ze je uzamykatelny mechanismus kolejnic 
v odemknute pozici O. 

3. Stisknutim uzamykatelne zapadky odemknete kolejnici skfine ©. 

4. Nastavte kolejnici na hloubku skfine. Voditkem vam mohou byt 
cisla na kolejnici ©. Hloubka skfini znacky Compaq (1 1,6 cm) 
je na kolejnicich zfetelne vyznacena. 




Odemknuti a nastaveni kolejnic skfine 



DULEZITE: Cisla uvedena na kolejnici skfine slouzi k pfedbeznemu nastaveni 
hloubky skfine. Kolejnice bude pravdepodobne tfeba dotahnout tak, aby jejich 
nastaveni bylo pfesne. 



Pfirucka pro nastaveni a instalaci 
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5. Vlozte zadni cast prave kolejnice do skfine na znacky, ktere jste 
vytvofili pfi mefem pomoci sablony. 



Kolejnice nesou oznaceni L a R (L - left, leva; R - right, prava), 
aby bylo mozne urcit levou a pravou kolejnici (pfi pohledu z celni 
strany skfine). 




V/ozen/' zadni casti kolejnic skfine 
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6. Stisknete pruzinovou kolejnici smerem k zadni casti skfine O. 

7. Pomoci znacek, ktere jste vytvofili pfi mefem pomoci sablony, 
zarovnejte pfedni stranu prave kolejnice s otvory a kolejnici 
uvolnete tak, aby zapadla do pozadovane pozice ©. 

8. Pfipevnete uzamykatelny mechanismus ©. 




Vlozeni pfedni casti kolejnice a pfipevneni uzamykatelneho 
mechanismu 



AUPOZORNENI: Kolejnice sknne |e tfeba co nejvice upevnit. Nesprdvne 
upevneni muze mit za ndsledek poskozeni zanzeni. 



Po spravne instalaci a upevneni prave kolejnice provedte totez 
s levou kolejnici. 
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Instalace jednotky do sknne 

Jednotka je dodavana s kfidlatymi srouby ve dvou ruznych 
velikostech: 

■ Kfidlate srouby o velikosti 10-32 s bilymi sestihrannymi 
podlozkami, ktere jsou kompatibilni se skfinemi znacky Compaq 
a nekterymi skfinemi HP a jinych dodavatelu. 

■ Kridlate srouby o velikosti M6 s cernymi sestihrannymi 
podlozkami, ktere jsou kompatibilni s nekterymi skfinemi 
od jinych dodavatele vyzadujicich metricke velikosti. 

Vymena kfidlateho sroubu: 

1 . Vytahnete kfidlaty sroub smerem ven O. 

2. Vysroubujte sroub © a pfidrzujte sestihrannou podlozku. 

3. Vyjmete sroub a podlozku ©. 




Vyjmuti kfidlateho sroubu a sestihranne podlozky 
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4. Umistete sestihrannou podlozku do zadni casti otvoru 
v jednotce O. 

5. Vlozte sroub do otvoru v jednotce. 

6. Zatlacte hlavu sroubu smerem dovnitf tak, aby byla pruzina zcela 
stlacena ©. 

7. Sestihrannou podlozku zcela nasroubujte na dfik sroubu tak, 
aby byla bezpecne upevnena v krytu kfidlateho sroubu ©. 




Vymena kfidlateho sroubu, pruziny a sestihranne podlozky 
8. U dalsich sroubu opakujte kroky 1 az 7. 

VAROVANh Z duvodu snizeni hmotnosti sknne vyjinete pfed instalaci 
jednotky dva napajed zdroje vymenitelne za provozu. 



AVAROVANI: Jednotku, kterou hodlate namontovat do sknne, musi zvedat 
nejmene dve osoby. Pfi montazi jednotky v urovni ramen nebo vyse |e nutne, 
aby jedna osoba zarovnavala jednotku s kolejnicemi a dalsi dve osoby 
jednotku drzely. 



AUPOZORNENI: Nevyjimejte jednotku ze sknne pomoci kndlatych sroubu. 
Pouzijte uchyty umistene nad srouby. 
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Montaz jednotky do skfine: 

1. Nainstalujte propojovaci panel. Dalsi informace naleznete v casti 
„Instalace propojovaciho panelu" v teto kapitole. 

2. Postavte se pfed celni stranu sknne. 

3. Zarovnejte spodni cast jednotky s norm casti kolejnic sknne. 

4. Zasimte jednotku zcela do skrme O. 

5. Utazenim sroubu phpevnete jednotku do skfine ©. 




Instalace jednotky do skfine 

Pfipojeni kabelu feseni HP CCI 

Reseni HP CCI nevyzaduje vnitfm pfipojeni kabelu. Kabely muzete 
pfipojit externe pomoci prepinace vzajemneho propojeni 
nainstalovaneho v feseni. 

Postup pro pfipojeni kabelu jednotky sestava ze dvou kroku: 

■ urceni konektoru pfepinace vzajemneho propojeni, 

■ pfipojeni kabelu jednotky typu blade. 
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Konektory prepinace vzajemneho propojeni 
C-GbE serveru ProLiant BL e-Class 

Prepinac vzajemneho propojeni snizuje ctyficet sit'ovych pfipojeni 
typu 10/100 pro sit' Ethernet u pocitacu typu blade na ctyfi vzestupne 
konektory RJ-45 pro gigabitovou sit Ethernet. 



Soucasti prepinace vzajemneho propojeni je modul Integrated 
Administrator (Integrovany spravce). 




Konektory prepinace vzajemneho propojeni 



Polozka Popis 


Umi'sterri 


O 


Konektor pro port 26 pro gigabitovou sit' Ethernet 
na pfepinaci B 


Prepinac vzajemneho propojeni 




Konektor pro port 25 pro gigabitovou sit' Ethernet 
na pfepinaci B 


Prepinac vzajemneho propojeni 


© 


Konektor pro spravu modulu Integrated Administrator 
(Integrovany spravce) (sif 10/100 Ethernet)* 


Modul Integrated Administrator 
(Integrovany spravce) 




Konektor pro konzolu Integrated Administrator (seriovy)* Modul Integrated Administrator 

(Integrovany spravce) 


© 


Spojovad konektor jednotky (RJ-45) - vyhrazeno* 


Modul Integrated Administrator 
(Integrovany spravce) 


® 


Spojovad konektor jednotky (RJ-45) - vyhrazeno* 


Modul Integrated Administrator 
(Integrovany spravce) 
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Polozka Popis 


Umisteni 


0 Konektor pro port 26 pro gigabitovou sit' Ethernet 


Pfepinac vzajemneho propojeni 


na pfepmad A 




© Konektor pro port 25 pro gigabitovou sit' Ethernet 


Pfepinac vzajemneho propojeni 


na pfepmad A 




<£^ *Tyto polozky oznacuji konektory pro modul Integrated Admin 


istrator (Integrovany spravce). 



Volitelny doplhkovy panel konektoru RJ-45 

Doplnkovy panel konektoru RJ-45 pracuje jako pruchozi pfipojeni 
Ethernet odolne proti chybam pro mapovani 1 : 1 jednotlivych sit'ovych 
karet v pocitacich typu blade k nekteremu ze 40 portu RJ-45 na zadni 
strane tohoto doplftkoveho panelu. 




Zadni cast jednotky s nainstalovanym doplhkovym panelem 
konektoru RJ-45 
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Polozka Popis 


U mi stem 


o 


Konektor RJ-45 pro sit'ovou kartu c. 1 na pozici 20 
pro pocitac typu blade 


doplnkovy panel konektoru RJ-45 


© 


Konektor RJ-45 pro sit'ovou kartu c. 2 na pozici 20 
pro pocitac typu blade 


doplnkovy panel konektoru RJ-45 


© 


Konektor pro spravu modulu Integrated Administrator 
(10/100 Ethernet)* 


Modul Integrated Administrator 
(Integrovany spravce) 


© 


Konektor pro konzolu Integrated Administrator 
(seriovy)* 


Modul Integrated Administrator 
(Integrovany spravce) 


© 


Spojovad konektor jednotky (RJ-45) (vyhrazeno)* 


Modul Integrated Administrator 
(Integrovany spravce) 


© 


Spojovad konektor jednotky (RJ-45) (vyhrazeno)* 


Modul Integrated Administrator 
(Integrovany spravce) 


© 


Konektor RJ-45 pro sit'ovou kartu c. 1 na pozici 1 
pro pocitac typu blade 


doplnkovy panel konektoru RJ-45 


© 


Konektor RJ-45 pro sit'ovou kartu c. 2 na pozici 1 
pro pocitac typu blade 


doplnkovy panel konektoru RJ-45 


^ *Tyto 


polozky oznacuji konektory pro modul Integrated Admin 


istrator (Integrovany spravce). 
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Pripojeni kabelu jednotky 

AUPOZORNENI: Nepfipojuite exterm zanzeni ke spojovacim konektoru 
jednotky (RJ-45), pokud nem toto zanzeni uvedeno v seznamu 
podporovanych zanzeni v dokumentu Quickspecs (Strucne technicke udaje). 
Pfipojeni nepodporovaneho externiho zanzeni ke spojovacim konektorum 
zanzeni (RJ-45) muze zpusobit poskozeni externiho zanzeni. 



Pripojeni kabelu jednotky ProLiant BL e-Class typu blade jiz 
nainstalovane ve skfini: 

1. Pro pfistup a konfiguraci modulu Integrated Administrator 
(Integrovany spravce) mistne, pfipojte klientske zafizeni 
(s nainstalovanym terminalovym emulacnim softwarem) 

ke konektoru konzoly Integrated Administrator pomoci kabelu 
typu nulovy modem, ktery je dodavan spolu s jednotkou. 
Pro pristup a konfiguraci modulu Integrated Administrator 
(Integrovany spravce) prostrednictvim site pfipojte tento modul 
k siti pro spravu pomoci konektoru pro spravu. 

2. Pfipojte sit'ove konektory pocitace typu blade k siti. 

□ Pfepinac vzajemneho propojeni musi byt pfipojen kabelem 
k nejmene jednomu vzestupnemu konektoru (uplink). 
Libovolnou sit'ovou kartu pocitace typu blade lze pfesmerovat 
na libovolny vzestupny konektor (uplink). Protoze je ve 
vychozim nastaveni v pocitaci typu blade povolena funkce 
PXE pouze u prvni sit'ove karty, doporucujeme pouzit pro 
funkce PXE port 25 nebo 26 pfepinace A. 

□ Doplnkovy panel konektoru RJ-45 musi byt pfipojen kabely 
ke kazdemu pocitaci typu blade, ktery chcete nainstalovat 

v polici pro servery. Ve vychozim nastaveni podporuje funkci 
PXE pouze prvni sit'ova karta s konektorem RJ-45 
u jednotlivych pocitacu typu blade. 

3. Pfipojte kabel stfidaveho proudu ke vsem napajecim zdrojum 
vymenitelnym za provozu. 

AUPOZORNENI: Jednotka se zapne, jakmile pfipojite kabel stfidaveho 
proudu ke zdroji napajeni a k napajecimu zdroji. 
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DULEZITE: Ujistete se, ze jsou kabely v jednotce umisteny tak, aby 
umoznovaly snadny a rychly pnstup ke konektoru konzoly pro mistni klientske 
zanzeni, jako je pfenosny pocitac. 



5. Kroky 1 az 4 opakujte u vsech jednotek pocitacu typu blade, 
ktere instalujete. 



Pfirucka pro nastavent a instalaci 



www.hp.com 



4-17 



Insfalace a pfipojeni kabelu resent HP CO 



Kabel typu nulovy modem 

Jestlize pfipojujete kabelem seriove zafizeni (napfiklad pfenosny 
pocitac) ke konektoru konzoly v modulu Integrated Administrator, 
ujistete se, ze pouzivate kabel typu nulovy modem dodavany 
s jednotkou a ne pnmy kabel. Nasledujici tabulka slouzi k urcem 
technickych udaju tykajicich se tohoto kabelu. 



Rozdeleni koliku pro kabel typu nulovy modem 


Nazev signdlu 


EM PIN 


DB-9 PIN 


DB-25 PIN 


TxD 


3 


2 


3 


RxD 


2 


3 


2 


RTS 


7 


8 


5 


CTS 


8 


7 


4 


GND 


5 


5 


7 


DSR 


6 


4 


20 


CD 


1 


4 


20 


DTR 


4 


1 &6 


6&8 


TxD 


3 


2 


3 
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Instalace pocitace typu blade 



AUPOZORNENI: Elektrostaticky vyboj muze poskodit elektronicke soucasti. 
Pfed zahajemm instalace se fadne uzemnete. Dalsi informace naleznete v casti 
dodatku B, „Vybiti staticke elektriny". 



Instalace pocitace typu blade: 

1. Urcete hardwarovou konfiguraci a proces zavedeni. Dalsi 
informace naleznete v casti Kapitola 5, „Zavedeni a sprava". 

2. Pfed instalaci pocitacu typu blade do jednotky nainstalujte 
nebo upgradujte pamef. Dalsi informace naleznete v casti 
„Instalace pfidavne pameti" v teto kapitole. 

AUPOZORNENI: Do pozic pro pocitace typu blade vzdy umistete tento 
pocitac nebo k tomu urceny zaslepovaci panel. Spravne proudeni vzduchu 
|e mozne zajistit pouze v pnpade, ze jsou vsechny pozice obsazeny. 
Neobsazene pozice mohou zpOsobit nespravne chlazeni a tepelne poskozeni. 



3. Vyjmuti zaslepovaciho panelu pocitace typu blade: 

a. Stisknete zapadky vysouvaciho zafizeni na zaslepovacim 
panelu pocitace typu blade O. 

b. Vytahnete zaslepovaci panel pocitace typu blade z pozice ©. 



o 




Vyjmuti zaslepovaciho panelu pocitace typu blade pro jednu pozici 
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Vyjmufi zaslepovaciho panelu pocitace typu blade pro pet pozic 



Uschovejte zaslepovaci panel pocitace typu blade pro dalsi pouziti. 



DULEZITE: Pred prvni instalaci pocitacu typu blade urcete hardwarovou 
konfiguraci a proces zavadeni. Dalsi informace naleznete v casti Kapitola 5, 
„Zavedeni a sprava". 
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4. Instalace pocitace typu blade: 

a. Zarovnejte pocitac typu blade s pozici v jednotce a zasunte 
castecne pocitac typu blade do jednotky. 

b. Stisknete uvolnovaci zapadku O na pocitaci typu blade. 

c. Zatahnete smerem dolu uchyt vysouvaciho zafizeni ©. 




Otevreni uchytu vysouvaciho zafizeni pocitace typu blade 
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AUPOZORNENI: Pocitac typu blade je navrzen tak, aby jej bylo mozne umistit 
do pozice pouze jedmm zpusobem. Jestlize nelze pocitac typu blade snadno 
zasunout do pozice, je tfeba jej orientovat spravnym smerem. 



d. Zasunujte pocitac typu blade smerem dovnitf, dokud tichyt 
vysouvaciho zafizeni nezapadne do jednotky O. 

e. Zavfete lichyt vysouvaciho zafizeni tak, aby se ozvalo 
slysitelne klapnuti, ktere oznacuje, ze je pocitac typu blade 
spravne usazen ©. 




Insfalace pocitace typu blade 



DULEZITE: Pocitace typu blade nainstalujte na mista vsech odebranych 
zaslepovacich panelu. 



5. Kroky 2 az 4 opakujte u vsech pocitacu typu blade, ktere chcete 
nainstalovat. 
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Zapnuti resenf HP CCI Solution 

Jakmile pfipojite kabel stfidaveho proudu k napajecimu zdroji 
vymenitelnemu za provozu na zadnim panelu, jednotka se zapne. 
Vsechny pocitace typu blade nainstalovane v jednotce se take zapnou 
postupne jeden za druhym pfiblizne v sekundovych intervalech. 
Zapojte druhy, zalozni napajeci zdroj. 

Jakmile odstranite zaslepovaci panel pocitace typu blade 

a nainstalujete pocitac typu blade na celni panel jednotky, pocitac 

se zapne. 

Vypnutf resenf HP CCI 

Vypnout muzete jeden ci vice pocitacu typu blade nebo celou jednotku. 

Vypnutf pocitace typu blade 

Vypnuti pocitace typu blade: 

1. Ujistete se, ze pocitac typu blade neni aktivni. 

Konkretni informace o indikatorech pocitace typu blade 
naleznete v casti dodatku E, „Indikatory a pfepinace". 

2. Jestlize je pocitac typu blade aktivni, upozornete uzivatele 
a podle potfeby ukoncete aplikace. 

3. Vypnete operacni system. To pravdepodobne zpusobi vypnuti 
napajeni pocitace typu blade. 

4. Jestlize je pocitac typu blade stale napajen, vypnete jej nekterym 
z uvedenych zpusobu: 

□ pomoci modulu Integrated Administiator (Integrovany 
spravce) 

nebo 

□ stisknutim vypinace napajeni na celni strane pocitace typu 
blade. 



DULEZITE: Informace o vypnuti pocitace typu blade pomoci modulu 
Integrated Administrator (Integrovany spravce) naleznete v pnrucce HP ProLiant 
BL e-Class Integrated Administrator User Guide (Uzivatelska pfirucka k modulu 
Integrated Administrator pro servery HP ProLiant BL e-Class). 
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Vypnuti pocitace typu blade 

V pripade nouzove situace muzete pocitac typu blade vypnout tak, ze 
stisknete a po dobu ctyf sekund podrzite stisknuty vypinac napajeni. 

AUPOZORNENI: Nouzove vypnuti pocitace typu blade muze mit za nasledek 
ztrdtu neulozenych dat. 



Vypnuti jednotky 

Pro fadne vypnuti jednotky a vsech pocitacu typu blade stisknete 
vypinac napajeni na jednotce. Jestlize pouzivate operacni system 
Microsoft Windows XP, vypne jednotka automaticky postupne 
vsechny pocitace a nakonec se vypne i napajeni jednotky. 

V pripade nouzove situace muzete jednotku a vsechny pocitace 
typu blade vypnout tak, ze stisknete a po dobu ctyf sekund podrzite 
stisknuty vypinac napajeni na jednotce. 

AUPOZORNENI: Nouzove vypnuti jednotky muze mit za nasledek ztratu 
neulozenych dat ve vsech pocitacich typu blade. 
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Vyjmutf pocitace typu blade 

Vyjmuti pocitace typu blade: 

1. Stisknete uvolfiovaci zapadku O. 

2. Zatahnete smerem dolu uchyt vysouvaciho zafizeni ©. 

3. Vyjmete pocitac typu blade z jednotky ©. 




Odebrani pocitace typu blade 



Instalace pndavne pameti 

Pocitac typu blade podporuje tyto funkce pameti: 

■ neregistrovanou pamef SODIMM DDR 333, 

Dalsi informace naleznete v dokumentu QuickSpecs 

( Strucne technicke udaje ) umistenem na webu spolecnosti HP: 

www.hp.com 

■ systemovou pamef 512 MB rozsifitelnou na 1 GB 

(32 MB systemove pameti je vyhrazeno pro vyuziti procesorem), 

■ dva sloty pro pameti SODIMM. 
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Instalace pameti SODIMM do pocitace typu blade: 

1 . Vypnete pocitac typu blade. Dalsi informace naleznete v casti 
„Vypnuti pocitace typu blade" v teto kapitole. 

2. Vyjmete pocitac typu blade z jednotky. Dalsi informace naleznete 
v casti „Vyjmuti pocitace typu blade" v teto kapitole. 

3. Pocitac typu blade musi stat na rovnem, nevodivem povrchu. 

4. Zjistete umisteni zafezu na zasuvkach pro pameti SODIMM 
v pocitaci typu blade: 

□ Zafezy na zasuvce 1 pro pamef SODIMM O 

□ Zafezy na zasuvce 2 pro pamef SODIMM © 

DULEZITE: Pameti SODIMM jsou nainstalovdny ve vzdjemne obrdcene pozici. 
Jestlize |e popis na pameti SODIMM 1 otocen nahoru, bude popis na pameti 
SODIMM 2 smefovat dolu. 




Zafezy na zasuvkach pro pameti SODIMM 
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DULEZITE: Krok 5 se tyka pouze upgradu pameti SODIMM. 

5. Vyjmuti stavajici pameti SODIMM: 

a. Uvolnete zapadky na obou stranach zasuvky 1 s pameti 
SODIMM O. 

b. Vyjmete pamef SODIMM z pocitace typu blade ©. 




Vyjmuti pameti SODIMM 
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6. Instalace pameti SODIMM 1: 

a. Pfilozte zafez v pameti SODIMM k zapadce zasuvky a vlozte 
pamet' SODIMM do zasuvky pod mirnym uhlem O. 

b. Zatlacte pamet' SODIMM smerem k desce a ujistete se, 
ze je zcela usazena a zapadky jsou na spravnem miste ©. 




Instalace pameti SODIMM 

1. Pfi instalaci druhe pameti SODIMM do zasuvky 2 opakujte 
krok 6. 
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Pripojerri karty pro diagnostiku grafiky 
a adapteru pro diagnostiku 

Instalaci volitelne karty pro diagnostiku grafiky na systemovou desku 
pocitace typu blade zprovoznite video. 

Pfipojte adapter pro diagnostiku ke konektoru pro diagnostiku na 
celni Strang pocitace typu blade, aby bylo mozne pfipojit periferni 
zafizeni, jako je klavesnice, obrazovka, mys, disketova jednotka nebo 
jednotka CD-ROM pro port USB. 



DULEZITE: V pfipade, ze periferni zafizeni podporuje funkci vymeny 
za provozu, muzete tato zafizeni pfiddvat za provozu. Vzhledem k tomu, 
ze zafizeni PS/2 technologii vymeny za provozu nepodporuje, |e po pfiddni 
adapteru pro diagnostiku tfeba restartovat pocitac typu blade. Zafizeni USB 
podporuji funkci vymeny za provozu, a proto neni tfeba po jejich pfiddni 
pocitac typu blade restartovat. 



Instalace karty pro diagnostiku grafiky a adapteru pro diagnostiku: 

1. Vypnete pocitac typu blade. Dalsi informace naleznete v casti 
„Vypnuti pocitace typu blade" v teto kapitole. 

2. Vyjmete pocitac. Dalsi informace naleznete v casti „Vyjmuti 
pocitace typu blade" v teto kapitole. 

3. Polozte pocitac typu blade na rovny povrch a do zasuvek 
nainstalujte volitelnou kartu pro diagnostiku grafiky. 
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Instalace volitelne karty pro diagnostiku grafiky 

4. Nainstalujte pocitac typu blade do jednotky. Dalsi informace 
naleznete v casti „Instalace pocitace typu blade" v teto kapitole. 

5. Vlozte adapter pro diagnostiku do konektoru pro diagnostiku 
v pocitaci typu blade O. 

6. Utazenim sroubu pripevnete adapter na misto ©. 




Pfipojeni adapteru pro diagnostiku 
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Uvedena cisla a tabulka slouzi k urceni konektoru na adapteru 
pro diagnostiku. 




Konektory adapteru pro diagnostiku 



Polozka 


Popis 


O 


Konektor PS/2 pro mys 


3 USB 1.1c. 2 


© Seriovy konektor 


o 


Konektor PS/2 pro klavesnici 


© USB 1.1 c. 1 


© 


Konektor pro vystup videa 
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Zavedeni a sprdva 

Tato kapitola obsahuje nasledujici informace: 

■ pfehled metod, ktere jsou k dispozici pro zavedeni softwaru 
do pocitacu typu blade: 

□ automaticke zavedeni pomoci sady pro rychle zavedeni 
Rapid Deployment Pack, 

□ alternativni metody zavedeni, 

□ diagnosticky adapter a volitelna karta pro diagnostiku 
grafiky, 

■ popis softwaru pro konfiguraci a nastroju podporovanych fesenim 
HPCCI, 

□ podporovane operacni systemy, 

□ nastroj Computer Setup (F10), 

□ nastroj ROMPaq, 

□ vzdalena aktualizace pameti ROM (flash), 

□ modul Integrated Administrator serveru ProLiant BL e-Class, 

□ nastroj HP Systems Insight Manager, 

□ nastroje pro spravu pfepinace vzajemneho propojeni 
C-GbE serveru ProLiant BL e-Class. 
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Moznosti zavedeni pocitace typu blade 

Pocitace typu blade j sou navrzeny pro rychle zavadeni a jsou vhodne 
pro bezobsluznou instalaci a konfiguraci sit'oveho softwaru. 
Pro pocitace typu blade je optimalni volbou sada pro rychle zavedeni 
Rapid Deployment Pack, ktera usnadnuje konfiguraci libovolneho 
poctu pocitacu typu blade prostfednictvim jednoduche konzoly pro 
vzdalene graficke zavadeni. Sit'ova karta podporujici prostfedi PXE 
(pouze prvni sit'ova karta) a podpora spoustecich disketovych 
jednotek a jednotek CD-ROM pro port USB v pocitacich typu blade 
usnadnuji take pouziti jinych metod zavedeni. 

Automaticke zavedeni pomoci sady pro rychle zavedeni 
Rapid Deployment Pack 

Sada Rapid Deployment Pack (RDP) integruje dva vykonne 
produkty: Altiris Deployment Solution a ProLiant Integration 
Module. Graficke rozhrani konzoly sady RDP umoznuje intuitivnim 
pfetazenim udalosti, napfiklad skriptu a obrazku, zavadet operacni 
systemy a aplikace do vice pocitacu typu blade soucasne. Sada pro 
rychle zavedeni Rapid Deployment Pack obsahuje take rozsifene 
funkce, pomoci kterych lze rozpoznat a zobrazit pocitace typu blade 
na zaklade pfislusne skrine, police pro servery a pozice. V konzole 
pro zavadeni lze nastavit automatickou instalaci pfeddefmovanych 
konfiguraci u nove instalovanych pocitacu typu blade. 

Dalsi informace o sade pro rychle zavedeni Rapid Deployment Pack 
ziskate u autorizovaneho prodejce, na disku CD-ROM Rapid 
Deployment dodavanem s polici pro servery nebo na nasledujicim 
webovem serveru: www.hp.com/servers/rdp 

Alternativm metody zavedeni 

Pocitace typu blade obsahuji sit'ovou kartu podporujici prostfedi PXE 
(pouze prvni sit'ova karta) a podporuji spousteci disketove jednotky 
a jednotky CD-ROM pro port USB a take pfipojeni klavesnice, 
videa a mysi prostfednictvim diagnostickeho adapteru. Tyto funkce 
umoznuji pfi spousteni a instalaci softwaru do pocitacu typu blade 
pouzivat vlastni sit'ove nebo mistni (se zasahy uzivatele) 
metody zavedeni. 
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Diagnosticky adapter a volitelnd karta 
pro diagnostiku grafiky 

Diagnosticky adapter a volitelna karta pro diagnostiku grafiky 
umoznuji mistni spravu a sledovani stavu tim, ze poskytuji moznost 
pfipojeni perifernich zafizeni pfimo k pocitaci typu blade. Pomoci 
diagnostickeho adapteru a volitelne karty pro diagnostiku grafiky lze: 

■ zobrazit zpravy o udalostech pocitace typu blade (viz cast 
„Zpravy o udalostech pocitace typu blade" v teto kapitole), 

■ pfepsat pamef ROM pocitace typu blade (viz cast „Pfepsani 
pameti ROM pocitace typu blade" v teto kapitole), 

■ zobrazit behem zavadeni informace o softwaru. 

Pokyny k pfipojeni diagnostickeho adapteru a volitelne karty pro 
diagnostiku grafiky naleznete v kapitole Kapitola 4, „Instalace 
a pfipojeni kabelu feseni HP CO". 



DULEZITE: Pokud periferni zanzeni podporuji moznost pfipojeni za provozu, 
lze |e pfidat pomoci diagnostickeho adapteru. 



Pfirucka pro nastaveni a instalaci 



www.hp.com 



5-3 



Zavedeni a sprava 



Funkce pocitace typu blade a podporovany 
software 

Konfigurace pocitace typu blade zahrnuje instalaci operacniho 
systemu, aplikaci a optimalizovanych ovladacu. 

Sada pro rychle zavedeni Rapid Deployment Pack umoznuje 
automaticke rozpoznavani a konfiguraci hardwaru a instalaci 
optimalizovanych ovladacu. 

Pod poro vane operacm systemy 

Pocitace blade podporuji system Microsoft Windows XP 
Professional SPla a vyssi verze. 



Nastroj Computer Setup (F10) 

Nastroj Computer Setup (F10) slouzi k provadeni konfiguracnich 
cinnosti a umoznuje zobrazit informace o konfiguraci pocitace typu 
blade. Pocitac typu blade je dodavan pfedem nakonfigurovany, 
a pokud nechcete menit vychozi nastaveni, nevyzaduje interakci 
s nastrojem Computer Setup. V nasledujici tabulce jsou uvedeny 
moznosti nabidky nastroje Computer Setup. 

K nastroji Computer Setup (F10) ziskate pfistup instalaci volitelne 
karty pro diagnostiku grafiky, diagnostickeho adapteru, klavesnice 
a monitoru do pocitace blade, ke kteremu chcete ziskat pfistup, 
a stisknutim klavesy F10 behem spousteni. 

Uzivatele vzdalene konzoly mohou ziskat pfistup k nastroji Computer 
Setup (F10) prostfednictvim modulu Integrated Administrator. 
Pomoci modulu Integrated Administrator restartujte pocitac typu 
blade, stisknete klavesu ESC a potom klavesu 0 (nula). Podrobnosti 
naleznete v uzivatelske pfirucce HP ProLiant BL e-Class Integrated 
Administrator User Guide (Uzivatelskd pfirucka k modulu Integrated 
Administrator pro servery HP ProLiant BL e-Class). 



Pfistup k funkcnim klavesam ziskate ve vzdalene konzole stisknutim 
klavesy ESC a klaves s cislicemi 1 az 0 pro klavesy Fl az F10. 
Pfistup ke klavese F11 ziskate stisknutim klavesy ESC a potom 
klavesy ! a ke klavese F12 stisknutim klavesy ESC a potom klavesy @. 
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Informace o konfiguraci pocitace typu blade lze take spravovat 
vzdalene pomoci nastroje System Software Manager (SSM). 
Dalsi informace ziskate na nasledujicim webovem serveru: 
www.hp.com/go/ssm 



Ndstroj Computer Setup (F10) 

Nabidka Moznost Popis 

File (Soubor) System Information Obsahuje: 

(Systemove informace) . ndzev produktU/ 

• typ, rychlost a taktovdnf procesoru, 

• velikost mezipameti (L1/L2), 

• velikost a rychlost instalovane pameti, 

• pfeddefinovane adresy MAC pro prvnf 
integrovanou a zapnutou sft'ovou kartu, 

• preddefinovane adresy MAC pro druhou 
integrovanou a zapnutou sft'ovou kartu, 

• systemovd pa met' ROM 
(obsahuje ndzev typu a cfslo verze), 

• seriove cfslo skffne, 

• inventdrnf cfslo. 

• revize softwaru CMS 

(Transmeta Code Morphing Software), 

• ndzev skffne, 

• ndzev police pro servery, 

• model police pro servery. 

About (O autorskych Zobrazuje informace o autorskych prdvech. 
prdvech) 

Set Time and Date Umozhuje nastavit systemove datum a cas. 

(Nastavit datum a cas) 

Moznosti nastroje Computer Setup se mohou lisit podle dane konfigurace hardwaru. 
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Ndstroj Computer Setup (F10) (pokracovani) 



Nabi'dka Moznost Popis 



File (Soubor) - 
pokracovani 


Save to Diskette 
(Ulozit na disketu) 


Slouzf k ulozenf konfigurace systemu (vcetne 
pameti CMOS) na naformdtovanou disketu 

1 *i_ i a a i in 1 1 v ' 'i icn 

s kapacitou 1,44 MB nebo do zarizeni UbB 
Drive Key do souboru s ndzvem CPQsetup.txt. 




Restore from Diskette 
(Obnovit z diskety) 


Obnovf konfiguraci systemu z diskety nebo 
zanzenf USB Drive Key. 




Set Defaults and Exit 
(Nastavit vychozf 
hodnoty a ukoncit 
program) 


Slouzf k obnovenf vychozfch nastavenf 
podtace, pri kterem dojde take ke zrusenf 
vsech nastavenych hesel. 




Ignore Changes 
and Exit (Ignorovat 
zmeny a ukoncit 
program) 


Ukoncf nastroj Computer Setup bez pouzitf 
a ulozenf zmen. 




Save Changes and Exit 
(Ulozit zmeny a ukoncit 
program) 


Ulozf zmeny konfigurace systemu a ukoncf 
ndstroj Computer Setup. 


Storage 
(Ulozenf dat) 


Device Configuration 
(Konfigurace zanzenf) 


Zobrazf seznam vsech nainstalovanych 
pamet'ovych zanzenf h'zenych systemem 
BIOS. 



Po vyberu zanzenf se zobrazf ph'slusne 
moznosti a podrobne informace. 

Transfer Mode (Rezim pro prenos dat) - 

pouze pro zarizeni IDE 

Urcuje aktivnf rezim pro prenos dat. 
V zdvislosti na vlastnostech zanzenf jsou 
k dispozici moznosti PIO 0, Max PIO, 
Enhanced DMA, Ultra DMA 0 a Max UDMA. 

Moznosti nastroje Computer Setup se mohou I is ft podle dane konfigurace hardwaru. 
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Ndstroj Computer Setup (F10) (pokracovani) 



Nabidka Moznost 

Storage Device Configuration 

(Ulozenf dat) - (Konfigurace zarfzenf) - 

pokracovani pokracovani 



Popis 

Translation Mode (Rezim prevodu) - 

pouze pro disky IDE 

Umoznuje zvolit pro zarfzenf rezim prevodu. 
Tfm je systemu BIOS umoznen prfstup 
k diskum, ktere byly rozdeleny na oddfly 
a naformdtovdny v jinych operacnfch 
systemech. Tuto funkci bude pravdepodobne 
nezbytne pouzft u starsfch verzf systemu Unix 
(napnklad SCO Unix verze 3.2). K dispozici 
jsou moznosti Bit-Shift, LBA Assisted 
(Pomocf adresovdnf LBA), User (Uzivatel) 
a None (Zddny). 

/\ UPOZORNENI: Rezim prevodu automaticky 
rozpoznany systemem BIOS neni vhodne 
menit. Pokud neni zvoleny rezim prevodu 
kompatibilm s rezimem prevodu, ktery byl 
pouzit pfi vytvofeni oddilu a formatovani 
disku, nebude mozne ziskat pnstup k datum 
na disku. 

Translation Parameters (Parametry 
prevodu) - pouze pro disky IDE 
Umozhuje urcit parametry (pocet logickych 
cylindru, hlav a sektoru na jednu stopu) 
pouzfvane systemem BIOS pri prevodu 
pozadavku rozhram V/V disku (z operacnfho 
systemu nebo aplikace) do formatu instrukcf 
pro pevny disk. Pocet logickych cylindru nesmf 
presahnout hodnotu 1 024. Pocet hlav nesmf 
presdhnout hodnotu 256. Pocet sektoru na 
stopu nesmf byt vyssf nez 63. Tato pole jsou 
zobrazena pouze v prfpade, ze je rezim 
prevodu jednotky nastaven na hodnotu User. 



Moznosti nastroje Computer Setup se mohou lisit podle dane konfigurace hardwaru. 
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Ndstroj Computer Setup (F10) (pokracovani) 



Nabidka 



Moznost 



Popis 



Storage 
(Ulozenf dat) - 
pokracovani 



Device Configuration 
(Konfigurace zanzenf) - 
pokracovani 



Storage Options 
(Moznosti ulozenf) 



IDE DPS Self-Test 
(Automaticky test DPS 
zanzenf IDE) 



Multisector Transfers (Prenos vice 
sektoru) - pouze pro disky IDE 

Urcuje pocet sektoru prenesenych pri operaci 
PIO s vice sektory. V zdvislosti na vlastnostech 
zanzenf jsou k dispozici moznosti Disabled 
(Zakdzdno), 8 a 1 6. 

Removable Media Boot 
(Spusteni z vymenitelnych medii) 

Povoluje nebo zakazuje moznost spustit system 
z vymenitelnych medif. 

Primary IDE Controller 
(Primarni radic IDE) 

Umozhuje zapnout nebo vypnout primdrnf 
radic IDE. Tato funkce je podporovdna pouze 
u vybranych model u. 

BIOS IDE DMA Transfers 
(Prevody BIOS IDE DMA) 

Umozhuje rfdit zpusob, jakym jsou 
obsluhovany vstupnf a vystupnf pozadavky 
disku se systemem BIOS. Je-li vybrana 
moznost Enable (Povolit), obslouzf system 
BIOS vsechny vstupnf a vystupnf pozadavky 
pomocf datovych prenosu DMA. Je-li vybrana 
moznost Disable (Zakdzat), obslouzf system 
BIOS vsechny vstupnf a vystupnf pozadavky 
disku pomocf datovych prenosu PIO. 



Umozhuje spoustet automaticke testy pevnych 
disku IDE, u kterych Ize provddet automaticke 
testy pro ochranu jednotky Drive Protection 
System (DPS). 

Tato volba se zobrazf pouze v pffpade, 
ze je v pocitad pfipojen alespon jeden disk, 
u ktereho Ize tyto automaticke testy provadet. 



Moznosti nastroje Computer Setup se mohou lisit podle dane konfigurace hardwaru. 
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Ndstroj Computer Setup (F10) (pokracovam) 



Nabidka 



Moznost 



Popis 



Storage 
(Ulozenf dat) - 
pokracovani 



Boot Order (Poradf 
spousteni) 



Security 
(Zabezpecenf) 



Setup Password (Heslo 
pro nastavem) 



Umozhuje urcit poradf, ve kterem je na 
pripojenych perifemfch zaffzenfch 
(jako je napffklad pevny disk, zaffzenf USB 
nebo sft'ova karta) zjist'ovdna spustitelnd 
bitovd kopie operacnfho systemu. Kazde 
zanzenf v seznamu muze byt samostatne 
odebrdno nebo priddno jako zanzenf, 
ze ktereho Ize spustit operacnf system. 

Umozhuje nastavit a povolit heslo pro 
nastavem (sprdvu). 

Pokud je nastaveno heslo pro nastavem, 
je vyzadovano pfi uprave moznosti nastroje 
Computer Setup, pfi pfepisu obsahu pameti 
ROM a pfi zmene nekterych nastaveni Plug 
and Play v systemu Windows. 



System IDs (ID systemu) 



Umozhuje nastavit tyto moznosti: 

• Oznacenf inventdrnfho cfsla majetku 
(Asset Tag) (18bajtovy identifikdtor) 

a oznacenf vlastnictvf (Ownership Tag) 
(80bajtovy identifikdtor zobrazeny behem 
testu POST). 

• Seriove cfslo skffne nebo cfslo UUID 
(Universal Unique Identifier). Cfslo UUID 
Ize aktualizovat pouze v pffpade, ze 
aktudlnf seriove cfslo skffne je neplatne. 
(Tato identifikacnf cfsla jsou obvykle 
nastavena vyrobcem a slouzf 

k jednoznacne identifikaci systemu.) 

• Jazyk kldvesnice (napffklad anglictina 
nebo nemdna) pro polozku ID systemu. 



<f^ Moznosti ndstroje Computer Setup se mohou lisit podle dane konfigurace hardwaru. 



Pfirucka pro nastaveni a instalaci 



www.hp.com 



5-9 



Zavedeni a sprava 



Ndstroj Computer Setup (F10) (pokracovani) 



Nabidka Moznost 

Security Master Boot Record 

(Zabezpecem) - Security (Hlavnf 

pokracovani spoustecf zdznam) 



Popis 

Umoznuje zapnout nebo vypnout 
zabezpecem hlavnfho spoustecfho zdznamu. 

Pokud je tato moznost zapnuta, zamftd system 
BIOS vsechny pozadavky na zdpis do 
hlavnfho spoustecfho zdznamu na aktudlnfm 
spoustecfm disku. Pri kazdem spustenf nebo 
restartovdnf pocftace porovnd system BIOS 
hlavnf spoustecf zdznam aktudlnfho 
spoustecfho disku s drive ulozenym hlavnfm 
spoustecfm zdznamem. Pokud jsou pri tomto 
porovndnf zjisteny zmeny, budete mft moznost 
ulozit hlavnf spoustecf zdznam na aktudlnf 
spoustecf disk, obnovit predchozf ulozeny 
zdznam nebo vypnout zabezpecem 
zdznamu. Jestlize je nastaveno heslo pro 
nastavenf, bude treba je zadat. 

Pfed umyslnou zmenou formatu nebo 
rozdeleni aktualniho spoustecfho disku funkci 
zabezpecem hlavnfho spoustecfho zaznamu 
zakazte. Nektere nastroje pro praci s disky 
(napffklad FDISK nebo FORMAT) 
se pokousejf hlavnf spoustecf zaznam 
aktualizovat. 

Pokud je funkce zabezpecem hlavnfho 
spoustecfho zaznamu povolena a pffstup 
k diskflm ffdf system BIOS, budou pozadavky 
na zdpis do hlavnfho spoustecfho zaznamu 
zamftnuty, coz u techto nastrojfl zpQsobf 
zobrazenf chybovych zprav. 

Pokud je funkce zabezpecenf zdznamu 
povolena a pffstup k diskflm ffdf operacnf 
system, budou pri dalsfm spustenf pocftace 
systemem BIOS zjisteny vsechny zmeny 
hlavnfho spoustecfho zdznamu a bude 
zobrazeno upozornem. 



Moznosti ndstroje Computer Setup se mohou lisit podle dane konfigurace hardwaru. 
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Pflrucka pro nastaveni a instalaci 



Zavedeni a sprava 



Ndstroj Computer Setup (F10) (pokracovani) 



Nabi'dka 



Moznost 



Popis 



Security 

(Zabezpeceni) - 
pokracovani 



Save Master Boot 
Record (Ulozit hlavnf 
spoustecf zdznam) 

Restore Master Boot 
Record (Obnovit hlavnf 
spoustecf zdznam) 



Ulozf zaloznf kopii hlavnfho spoustecfho 
zaznamu aktudlnfho spoustecfho disku. 

<t^ Zobrazf se pouze v pnpade, ze |e povoleno 
zabezpeceni hlavnfho spoustecfho zaznamu. 

Obnovf na aktudlnfm spoustecfm disku hlavnf 
spoustecf zdznam ze zdlohy. 

Zobrazf se pouze v pnpade, ze jsou splneny 
vsechny nasledujfcf podmfnky: 

• Je povolena funkce zabezpeceni hlavnfho 
spoustecfho zaznamu. 

• Byla ulozena zaloznf kopie hlavnfho 
spoustecfho zaznamu. 

• Zaloznf kopie hlavnfho spoustecfho 
zaznamu byla vytvofena z aktualnfho 
spoustecfho disku. 

UPOZORNENI: Obnovenf drive ulozeneho 
hlavnfho spoustecfho zaznamu pote, co byl 
zmenen nastrojem pro praci s disky nebo 
operacnfm systemem, mflze zpflsobit, 
ze nebude mozne zfskat pffstup k datum 
na disku. Ulozeny hlavnf spoustecf zdznam 
obnovte pouze tehdy, pokud jste pfesvedceni, 
ze hlavnf spoustecf zaznam momentalne 
pouzfvaneho spoustecfho disku je poskozen 
nebo napaden virem. 



A 



Device Security 
(Zabezpeceni zarfzenf) 

Network Service Boot 
(Spustenf ze site) 



Umozhuje povolit a zakdzat porty USB. 

Povoluje nebo zakazuje moznost zavest 
do pocftace operacnf system nainstalovany 
na sft'ovem serveru (PXE). 



Moznosti nastroje Computer Setup se mohou I is ft podle dane konfigurace hardwaru. 
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Zavedeni a sprava 



Ndstroj Computer Setup (F10) (pokracovani) 
Nabidka Moznost Popis 



Advanced (Dalsf Power-On Options 
nastavenf)* (Moznosti spustenf) 

*Pouze pro 

zkusene 

uzivatele. 



Umoznuje nastavit tyto moznosti: 

• POST mode (Rezim testu POST) - 
QuickBoot, FullBoot nebo FullBoot 
v intervalu 1 az 30 dnu. 

• POST messages (enable/disable) 
(Zpravy testu POST (povolit ci zakazat)). 

• F9 prompt (enable/disable) (Vyzva ke 
stisknutf klavesy Fl 2 (povolit ci zakazat)). 
Povolfte-li tuto funkci, zobrazf se behem 
testu POST zprdva „F9 = Boot Menu" 
(F9 = Spoustecf nabidka). Pokud tuto 
funkci zakazete, dana zprava se 
nezobrazf. Presto se vsak po stisknutf 
klavesy F9 zobrazf nabidka Boot Order 
(Poradf spoustenf). Dalsf informace 
najdete v casti Storage (Ulozenf dat) > 
Boot Order (Poradf spoustenf). 

• F10 prompt (enable/disable) (Vyzva ke 
stisknutf klavesy Fl 2 (povolit ci zakazat)). 
Povolfte-li tuto funkci, zobrazf se behem 
testu POST zprdva „F10 = Setup" 

(F10 = Nastavenf). Pokud tuto funkci 
zakazete, dana zprava se nezobrazf. 
Presto se vsak po stisknutf klavesy F10 
zobrazf obrazovka umozhujfcf nastavenf 
podtace. 

• F12 prompt (enable/disable) (Vyzva ke 
stisknutf klavesy Fl 2 (povolit ci zakazat)). 
Povolfte-li tuto funkci, zobrazf se behem 
testu POST zprava „F12 = Network 
Service Boot" (Fl 2 = Spustenf ze site). 
Pokud tuto funkci zakazete, dana zprava 
se nezobrazf. Presto vsak po stisknutf 
klavesy F12 dojde k pokusu o zavedenf 
system u ze site. 



Moznosti nastroje Computer Setup se mohou lisit podle dane konfigurace hardwaru. 
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Pflrucka pro nastaveni a instalaci 



Zavedeni a sprava 



Ndstroj Computer Setup (F10) (pokracovani) 



Nabi'dka Moznost 

Advanced (Dalsf Power-On Options 

nastavenf)* - (Moznosti spustenf) - 

pokracovani pokracovani 

*Pouze pro 

zkusene 

uzivatele. 



Popis 

Umoznuje nastavit tyto moznosti: 

• POST Delay (enable/disable) (Zpozdenf 
testu POST (povolit ci zakazat)) - 

v sekunddch. Povolfte-li tuto funkci, 
bude do zpracovdnf testu POST pfiddno 
uzivatelem definovane zpozdenf. 
Toto zpozdenf je nekdy nutne nastavit 
u pevnych disku na urcitych kartach PCI, 
ktere se roztacejf velmi pomalu (tak 
pomalu, ze nejsou v dobe dokoncenf testu 
POST pfipraveny na zavedeni systemu). 
Zpozdenf testu POST rovnez poskytuje 
vice casu pro stisknuti kldvesy F10, ktere 
zpusobi spustenf ndstroje Computer (F10) 
Setup. 

• I/O APIC Mode (enable/disable) (Rezim 
radice V/V APIC (povolit ci zakazat)). 
Povolenf teto funkce umoznf optimdlnf 
spustenf operacnfho systemu Microsoft 
Windows. Tuto funkci je nutne zakazat 

u urcitych operacnfch systemu, ktere 
nepochdzejf od spolecnosti Microsoft 
(majf-li tyto systemy pracovat sprdvne). 

• ACPI/USB Buffers @ Top of Memory 
(enable/disable) (Umfstenf vyrovndvacf 
pameti ACPI/USB do homf oblasti pameti 
(povolit a zakazat)). Pokud tuto funkci 
povolfte, budou vyrovndvacf pameti USB 
umfsteny do homf oblasti pameti. 
Vyhodou je, ze dojde k uvolnenf urcite 
cdsti pameti pod hranicf 1 MB a mohou ji 
vyuzft volitelne pameti ROM. Nevyhodou 
je, ze sprdvce pameti (soubor 
HIMEM.SYS) nefunguje sprdvne, pokud 
jsou vyrovndvacf pameti USB umfsteny 

v homf oblasti pameti a v systemu je 

k dispozici pamet' RAM o velikosti 64 MB 

nebo mensf. 



Pfirucka pro nastaveni a instalaci 



www.hp.com 



5-13 



Zavedeni a sprava 



Ndstroj Computer Setup (F10) (pokracovani) 



Nabi'dka 



Moznost 



Popis 



Advanced (Dalsi 
nastaveni)* - 
pokracovani 

*Pouze pro 

zkusene 

uzivatele. 



Device Options 
(Moznosti zarizeni) 



NIC PXE Option ROM Download 
(enable/disable) (Pamef ROM karty NIC PXE 
(povolit ci zakazat)). System BIOS je vybaven 
integrovanou pameti ROM karty NIC, kterd 
umoznuje zavedeni systemu serveru PXE 
pomoci site. Zpravidla se pouziva ke stazeni 
podnikove bitove kopie na pevny disk. Pamef 
ROM karty NIC vyuzivd pamet'ovy prostor 
pod hranici 1 MB, ktery je obecne oznacovan 
terminem prostor DCH (DOS Compatibility 
Hole). Tento prostor je omezen. Tato 
konfiguracni moznost (pristupna 
prostrednictvim klavesy F10) umozhuje 
zakazat stazeni obsahu teto integrovane 
pameti ROM a uvolnit tak vice mista 
v prostoru DCH pro dalsf karty PCI, ktere tuto 
pamef ROM vyzaduji. Ve vychozim nastavenf 
je pamef ROM karty NIC povolena. 



<*?^ Moznosti nastroje Computer Setup se mohou I is ft podle dane konfigurace hardwaru. 



Obnovenf nastavenf konfigurace 



Obnoveni nastaveni konfigurace vyzaduje, aby byl nejprve pomoci 
nastroje Computer Setup (F10) proveden pfikaz Save to Diskette 
(Ulozit na disketu). 

Doporucujeme ukladat jakakoli zmenena nastaveni konfigurace 
pocitace na disketu a tuto disketu pak ulozit pro pozdejsi pouziti. 



Chcete-li obnovit konfiguraci, vlozte disketu s ulozenou konfiguraci 
do disketove jednotky USB (pfipojene prostrednictvim 
diagnostickeho adapteru) a pomoci nastroje Computer Setup (F10) 
proved'te pfikaz Restore from Diskette (Obnovit z diskety). 

(g^x Pfed pouzitim monitoru s diagnostickym adapterem je nutne 

do pocitace Blade PC nainstalovat volitelnou kartu pro diagnostiku 
grafiky. 
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Obnoveni nastaveni konfigurace lze provest take v operacnim 
systemu pomoci nastroje System Software Manager (SSM). 
Dalsi informace ziskate na nasledujicim webovem serveru: 
www.hp.com/go/ssm 

Prepsani pameti ROM pocitace typu blade 

Pfi pfepsani pameti ROM pocitace typu blade nastroj ROMPaq 
pfepise starsi pamef ROM a ulozi aktualni pamef ROM jako zalohu, 
coz umoznuje snadne prepnuti na zalozni verzi pameti ROM. 
Tato funkce chrani pfedchozi verzi pameti ROM, a to i v pfipade, 
ze pfi pfepisovani pameti ROM dojde k selhani napajem. 

Pro prepsani pameti ROM lze pouzit dve metody: 

■ inovace pameti ROM pocitace typu blade pomoci nastroje 
ROMPaq, 

■ vzdalene prepsani pameti ROM. 

Inovace pameti ROM pocitace typu blade pomoci 
nastroje ROMPaq 

Pomoci nastroje ROMPaq pocitace typu blade inovujte system BIOS. 

Nasledujici postup pouzijte take v pfipade obnoveni systemu, pokud 
system pfejde do rezimu obnoveni zavadecim blokem z duvodu 
selhani pfepsani pameti ROM. 



Informace o vytvofeni spousteciho modulu Drive Key ziskate 
na nasleujicim webovem serveru: 

http:/ / wwss 1 pro.compaq.com/ support/ referencejibrary/ viewdocum 
ent.asp?source=3381 1 1 .xml&dt=21 



Pouziti nastroje ROMPaq: 

1. Stahnete do zafizeni USB Drive Key nejnovejsi verzi systemu 
BIOS pro pocitac typu blade. Nejnovejsi system BIOS 

je k dispozici na webovem serveru: www.hp.com 

2. Vypnete pocitac typu blade. Viz cast „Vypnuti pocitace typu 
blade" v kapitole 4. 
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3. Vyjmete pocitac. Viz cast „Vyjmuti pocitace typu blade" 
v kapitole 4. 

4. Nainstalujte do pocitace typu blade volitelnou kartu pro 
diagnostiku grafiky. 

5. Nainstalujte pocitac typu blade do police pro servery. 

6. Pfipojte k pocitaci diagnosticky adapter. 

7. Pfipojte k diagnostickemu adapteru zafizeni USB Drive Key 
se stazenym systemem BIOS, klavesnici, monitor a mys. 

8. Po zapnuti pocitace bude zahajeno pfepsani pameti ROM. 

Vzddlend aktualizace pameti ROM (flash) 

Vzdalene pfepsani pameti ROM umoznuje spravci systemu bezpecne 
inovovat pamef ROM ze vzdaleneho umisteni. Provedeni tohoto 
likolu vzdalene zajisti jednotne zavedeni a vetsi kontrolu nad 
bitovymi kopiemi pameti ROM v pocitacich umistenych v siti. 
Zlepsi se take produktivita a snizi celkove naklady na vlastnictvi. 

Dalsi informace o vzdalenem pfepsani pameti ROM ziskate na 
nasledujicim webovem serveru: www.hp.com/go/ssm 

Modul Integrated Administrator serveru 
ProLiant BL e-Class 

Modul Integrated Administrator serveru ProLiant BL e-Class je 
system centralizovane spravy a sledovani pro polici pro servery 
ProLiant BL e-Class a pocitace typu blade. Tento modul je kombinaci 
terminaloveho serveru a vzdaleneho ovladani napajeni, ktera 
umoznuje zabezpecena, seriova pfipojeni konzoly mimo pasmo 
ke vsem pocitacum typu blade v polici pro servery a nabizi 
nasledujici funkce. 

■ uplne rozhrani pfikazoveho fadku (CLI) a webove rozhrani, 

□ opravneni pocitace typu blade, ktera lze nastavit podle 
uzivatelu, 

□ virtualni pocitac pro vypnuti a zapnuti pocitace typu blade, 

□ vice nez sto skriptovatelnych pfikazu pro povoleni 
automatickeho zavedeni a spravy, 
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■ vzdalena sprava, 

□ povoleni pfistupu k seriove konzole pocitace typu blade, 

□ povoleni uplneho fizeni testu POST (Power-On Self Test) 
pocitace typu blade a procesu spusteni, vcetne nastroje 
Computer Setup (F10), 

■ sledovani stavu hardwaru, 

Modul Integrated Administrator sleduje a ridi ventilatory police 
pro servery, cidla teploty, zdroje napajeni a stav pocitace 
typu blade. 

■ vyrovnavaci pamef konzoly v rezimu offline 
(pokud neni pfipojena) a protokolovani udalosti, 

□ protokolovani konzoly operacniho systemu, 

□ hardwarove udalosti pocitace typu blade a police na servery, 

■ funkce zabezpeceni, 

□ pfistup pomoci protokolu Secure Shell, 

□ sprava uzivatelu az pro 25 uzivatelu, 

□ generovani udalosti pfi neplatnych pokusech o pfihlaseni, 

□ protokolovani akci uzivatelu do protokolu udalosti, 

□ vyberove povoleni vsech protokolu, napfiklad protokolu 
Telnet, 

□ sprava mimo pasmo pomoci konzoly RS-232 modulu 
Integrated Administrator, 

□ protokol SSL (Secure Sockets Layer) (webove rozhrani), 

□ vlastni instalovatelne certifikaty SSL, 

■ vyssi dostupnost, 

□ modul Integrated Administrator je samostatny integrovany 
system s vlastnim procesorem, pameti, sit'ovou kartou 

a pameti ROM typu flash, 

□ police pro servery je inteligentni a odolna proti chybam a je 
funkcni i v pfipade selhani modulu Integrated Administrator, 

□ modul Integrated Administrator umoznuje aktualizaci 
firmwaru online s podpisem kodu, ktery zajist'uje, ze jsou 
instalovany pouze certifikovane verze softwaru, 
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■ integrace nastroje HP Systems Insight Manager, 

□ nastroj HP Systems Insight Manager identifikuje modul 
Integrated Administrator jako „procesor pro spravu" pocitace 
typu blade, 

□ stav modulu Integrated Administrator je soucasti stavu 
pocitace typu blade; pokud doslo k potizim s modulem 
Integrated Administrator, jsou jako problematicke zobrazeny 
take vsechny pocitace typu blade spravovane danym 
modulem, 

□ nnnastroj HP Systems Insight Manager muze zachytavat 
depese SNMP modulu Integrated Administrator, 

□ Nastroj HP Systems Insight Manager umozftuje uzivateli 
spustit webove rozhrani modulu Integrated Administrator, 

Webove rozhrani modulu Integrated Administrator umozftuje uplny 
pfistup a fizeni pocitacu typu blade a police pro servery 
prostfednictvim prohlizece, vcetne: 

■ spravy police pro servery, 

□ sledovani ventilatoru, zdroju napajeni a teploty, 

□ fadne vypnuti napajeni police pro servery a pocitace typu 
blade, 

□ ovladani ID jednotky (UID) police pro servery, 

□ rozhrani pro nastroje spravy spojene s volitelnym pfepmacem 
vzajemneho propojeni. 

Podrobnosti o nastrojich pro spravu spojenych s volitelnym 
prepinacem vzajemneho propojeni naleznete v prirucce 
HP ProLiant BL e-Class C-GbE Interconnect Switch User 
Guide (Uzivatelskd pfirucka k pfepinaci vzajemneho 
propojeni C-GbE serveru HP ProLiant BL e-Class), 

■ sprava pocitace typu blade, 

□ virtualni vypinac napajeni a tlacitko identifikace jednotky 



□ 



□ 



(UID), 

vzdalena seriova konzola, 
obecny stav, 
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■ spravy uzivatelu, 

□ pfidavam, odebfrani a zmeny spravcu, skupin a uzivatelu, 

□ pocitace typu blade prirazene ke skupinam, 

□ dve urovne uzivatelskeho pfistupu ke skupinam. 

Dalsi informace, vcetne pokynu k prepsani pameti ROM modulu 
Integrated Administrator , naleznete v pfirucce HP ProLiant BL 
e-Class Integrated Administrator User Guide (Uzivatelskd pfirucka 
k modulu Integrated Administrator pro servery ProLiant BL e-Class) 
na disku CD-ROM s dokumentaci dodavanem s polici pro servery. 
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Zprdvy o uddlostech pocitace typu blade 

Seznam udalosti obsahuje ovlivnene soucasti a pfislusne chybove 
zpravy. 

V nasledujici tabulce jsou popsany typy udalosti (ovlivnene soucasti) 
a pfislusne zpravy o udalostech. 



Zprdvy o uddlostech pocitace typu blade 


Typ udalosti 


Zprdva o udalosti 


Prostredi pocitace typu 




blade 




Prehfati* 


System Overheating (Zone X) (Pfehfati systemu (zona X)) 


Operacni system 


Automaticke vypnuti operacniho 


Automatic Operating System Shutdown Initiated Due to Fan Failure 


system u 


(Z duvodu selhani ventilatoru bylo zahdjeno automaticke vypnuti 




operacniho systemu.) 




Automatic Operating System Shutdown Initiated Due to Fan Failure 




(Z duvodu prehfati bylo zahajeno automaticke vypnuti operacniho 




systemu.) 


Prostredi police pro servery 


Pfehfati 


The Integrated Administrator has issued an alert that its health state 




has changed (Modul Integrated Administrator vydal upozorneni, 




ze doslo ke zmene jeho stavu.) ** 



Selhani ventilatoru The Integrated Administrator has issued an alert that its health state 

has changed (Modul Integrated Administrator vydal upozorneni, 
ze doslo ke zmene jeho stavu.) ** 



*Konkretni rozsah provozni teploty naleznete v casti dodatku F, „Technicke udaje". 
**Podrobne zpravy naleznete v protokolu modulu Integrated Administrator. 
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Nastroj HP Systems Insight Manager 



DULEZITE: Nastroj HP Systems Insight Manager muzete nainstalovat pomoci 
disku CD Management (Sprava) dodavaneho s polici pro servery nebo jej Ize 
stahnout z weboveho serveru spolecnosti HP. 



Nastroj HP Systems Insight Manager poskytuje moznost podrobne 
spravy selhani, inventafe a konfigurace serverovych platforem 
spolecnosti HP (vcetne stovek pocitacu typu blade) z jedine konzoly. 
Tento nastroj lze pouzit k zonrazeni jednotlivych pocitacu typu blade 
a modulu Integrated Administrator pro jednotlive police pro servery 
blade. Sledovane parametry systemu popisuji stav vsech klicovych 
soucasti pocitacu typu blade a police pro servery. Diky tomu, ze lze 
zobrazit udalosti, ke kterym dochazi u danych soucasti, muzete 
pfijmout okamzita opatfeni. 

Pomoci pokynu v nasledujici casti muzete v nastroji HP Systems 
Insight Manager seznam udalosti zobrazit a vytisknout. Po vymene 
prislusne soucasti muzete kritickou udalost nebo upozorneni oznacit 
jako opravene. 

Zobrazenf seznamu udalosti 

Zobrazeni seznamu udalosti pro zjist'ovaci systemy: 

1. V okne System Lists (Seznamy systemu) nastroje HP Systems 
Insight Manager: 

a. Rozbalte seznam System List (Seznam systemu). 

b. Rozbalte seznam System by Type (Systemy podle typu). 

c. Vyberem polozky All Systems (Vsechny systemy), 
All Enclosures (Vsechny police pro servery) nebo 

All Clients (Vsichni klienti) zobrazite seznam pocitacu typu 
blade nebo polic pro servery. 

2. V zobrazenem seznamu klepnete na prislusnou polici pro servery 
nebo klienta. 

3. Na nove zobrazene strance klepnete na kartu Events (Udalosti). 

4. Klepnutim na udalost zobrazte podrobnosti udalosti. 
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Tisk seznamu udalosti' 

Seznam udalosti vytisknete klepnutim na tlacitko Print (Tisk) 
v pravem dolnim rohu stranky s udalostmi. 

Tisk podrobnosti jednotlive udalosti: 

1 . Klepnete na udalost. 

2. Pfejdete do dolni casti stranky a klepnete na polozku 
View Printable Details (Zobrazit tisknutelne podrobnosti). 

3. Po otevfeni nove stranky klepnete v prohlizeci v nabidce File 
(Soubor) na pfikaz Print (Tisk). 

Nastroje pro sprdvu prepinace vzajemneho propojeni 
C-GbE serveru ProLiant BL e-Class 

Pfepinac vzajemneho propojeni nabizi sirokou fadu moznosti spravy 
a konfigurace mimo pasmo i v pasmu. Pfepinac vzajemneho 
propojeni zahrnuje vychozi konfiguraci pro okamzity provoz. 

Konfigurace a sprava jsou podporovany u vsech ctyf vzestupnych 
konektoru RJ-45 (uplink) prepinace vzajemneho propojeni pro 
gigabitovou sit Ethernet a take u konektoru spravy modulu Integrated 
Administrator a seriove konzoly. Mezi podporovana rozhrani patfi: 

■ zalozene na protokolu HTTP a pfistupne pomoci weboveho 
prohlizece 

□ pine funkcni rozhrani pro spravu, 

□ podporovano vsemi beznymi webovymi prohlizeci, 

□ graficke znazorneni prepinace vzajemneho propojeni, 

□ pfistup prostfednictvim libovolneho vzestupneho konektoru 
pro gigabitovou sit Ethernet a konektoru pro spravu modulu 
Integrated Administrator, 

■ konzola s mistnim pfistupem nebo pfistupem pomoci protokolu 
Telnet fizena prostfednictvim nabidky 

□ pine funkcni rozhrani pro spravu, 

□ mistni pfistup prostfednictvim konektoru konzoly modulu 
Integrated Administrator nebo vzdalene prostfednictvim 
protokolu Telnet, 
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■ podpora agenta protokolu SNMP pro spravu, konfiguraci 

a sledovani pfepinace vzajemneho propojeni pomoci obecneho 
spravce protokolu SNMP s kompilatorem MIB 

□ podpora protokolu SNMP VI (specifikace RFC 1 157) 

a standardu RMON VI (specifikace RFC 1757; skupiny 
1 Statistics (Statistika), 2 History (Historie), 3 Alarm 
(Upozorneni) a 9 udalost), 

□ moznosti skriptovani dostupne prostfednictvim nastroju pro 
skriptovani protokolu SNMP, 

□ pfistup prostfednictvim libovolneho vzestupneho konektoru 
RJ-45 pro gigabitovou sit Ethernet a konektoru pro spravu 
modulu Integrated Administrator. 

Prepinac vzajemneho propojeni nabizi take dalsi funkce pro 
konfiguraci a spravu: 

■ konfigurace a obnoveni pfepmace vzajemneho propojeni 
prostfednictvim serveru TFTP 

□ ulozeni a stazeni kopie konfigurace pfepmace vzajemneho 
propojeni ze serveru TFTP, 

□ moznost rychleho zavedeni vice pfepinacu vzajemneho 
propojeni s podobnou konfiguraci, 

□ moznosti zalohovani a obnoveni, 

■ podpora zrcadleni konektoru pro diagnostiku site 

sledovani sit'ovych pfenosu konektoru pfepmace vzajemneho 
propojeni zrcadlenim kopie pfislusnych dat na jinem konektoru, 

■ indikatory cinnosti a pfenosove rychlosti u kazdeho vzestupneho 
konektoru pro gigabitovou siuf Ethernet, 

■ vice lirovni uzivatelskych jmen a hesel pro vsechna rozhrani 
pro spravu 

□ moznost obnoveni zapomenuteho hesla na urovni spravy, 

□ konfigurovatelny casovy limit relaci konzoly a protokolu 
Telnet. 
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Pozndmky o splnovanych predpisech 



Identifikacni cisla splnovanych predpisu 

Pro Cicely osvedceni o splnovanych predpisech a pro ucely 
identifikace bylo produktu pfifazeno jedinecne seriove cislo. 
Toto seriove cislo je uvedeno na stitku produktu spolu se vsemi 
pozadovanymi schvalovacimi oznacenimi a informacemi. Budete-li 
pozadovat informace o kompatibilite produktu, vzdy odkazujte na 
toto seriove cislo. Seriove cislo by nemelo byt zamenovano 
s obchodnim nazvem nebo cislem modelu produktu. 

Upozornem federdlm komise spoju (FCC) 

Cast 15 nafizeni a predpisu komise FCC (FCC Rules and 
Regulations) stanovuje omezeni emisi radiovych frekvenci, 
ktera zaruci pouzivani radioveho spektra bez interferenci. Mnoho 
elektronickych zafizeni vcetne pocitacu v souvislosti se svou 
zamyslenou funkci generuje energii radiovych frekvenci, a proto se 
na ne vztahuji tato nafizeni. Tato nafizeni deli pocitace a souvisejici 
periferni zafizeni do tfid A a B v zavislosti na instalaci, pro kterou 
jsou urcena. Do tfidy A patfi zafizeni, u nichz se da rozumne 
ocekavat, ze budou nainstalovana v podnikovem nebo komercnim 
prostfedi. Do tfidy B patfi zafizeni, u nichz se da rozumne ocekavat, 
ze budou nainstalovana v obytnem prostfedi (napfiklad osobni 
pocitace). Komise FCC vyzaduje, aby zafizeni obou tfid byla 
oznacena stitkem s uvedenym interferencnim potencialem daneho 
zafizeni, pfipadne dalsimi provoznimi pokyny pro uzivatele. 

Na stitku s technickymi parametry zafizeni je uvedena jeho 
klasifikace (A nebo B). Zafizeni tfidy B maji na stitku logo komise 
FCC nebo identifikacni cislo FCC. Zafizeni tfidy A nemaji na stitku 
logo komise FCC ani identifikacni cislo FCC. Po urceni tfidy zafizeni 
si pfectete pfislusne prohlaseni v nasledujicich castech. 



Pfirucka pro nastaveni a instalaci 



www.hp.com 



Poznamky o splhovanych pfedpisech 



Zarizem ffi'dy 



A 



Toto zafizeni bylo testovano a shledano vyhovujicim omezenim 
pro digitalni zafizeni tfidy A na zaklade casti 15 smernic FCC. Tato 
omezeni byla zavedena z duvodu pfimefene ochrany pfed skodlivym 
rusenim pfi provozu zafizeni v komercnim prostfedi. Toto zafizeni 
vytvafi, pouziva a muze vyzafovat energii na radiovych frekvencich 
a pokud neni nainstalovano a pouzivano podle pokynu, muze 
zpusobovat nevhodne ruseni radiokomunikaci. Provoz zafizeni 
v obytne zone muze pravdepodobne zpusobit skodlive ruseni, ktere 
musi odstranit uzivatel na vlastni naklady. 



Toto zafizeni bylo testovano a shledano vyhovujicim omezenim 
digitalnich zafizeni tfidy B na zaklade casti 15 smernic FCC. 
Ucelem techto omezeni je pfimefena ochrana proti skodlivemu ruseni 
v obytnych oblastech. Toto zafizeni vytvafi, pouziva a muze 
vyzafovat energii na radiovych frekvencich a pokud neni 
nainstalovano a pouzivano podle pokynu, muze zpusobovat nevhodne 
ruseni radiokomunikaci. V zadnem pfipade vsak neni mozne zarucit, 
ze v urcite konkretni situaci k ruseni nedojde. Pokud toto zafizeni 
skutecne rusi pfijem rozhlasu nebo televize, coz lze zjistit jeho 
vypnutim a zapnutim, mel by se uzivatel pokusit ruseni odstranit 
nekterym z nasledujicich zpusobu: 

■ otocenim nebo pfemistenim pfijimaci anteny, 

■ zvetsenim vzdalenosti mezi zafizenim a pfijimacem, 

■ pfipojenim zafizeni do sit'ove zasuvky zapojene do jineho okruhu 
nez pfijimac, 

■ poradou s dodavatelem nebo zkusenym radioteleviznim 
technikem. 



Zanzeni tridy 



B 
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Prohlaseni o shode pro vyrobky oznacene logem FCC 
(pouze pro Spojene staty) 

Toto zafizeni splnuje podminky casti 15 smernic FCC. Jeho provoz 
zavisi na nasledujicich dvou podminkach: 1. zafizem nesmi 
zpusobovat skodlive ruseni a 2. zafizeni musi byt schopno pfijimat 
jakekoli vnejsi ruseni vcetne ruseni, ktere by mohlo zpusobit 
nezadouci chovani. 

S dotazy ohledne tohoto produktu se obrat'te na adresu nebo 
telefonni cislo: 

■ Hewlett-Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 530113 
Houston, Texas 77269-2000 

■ +1-800-652-6672 (+1-800-652-6672) (Z duvodu neustaleho 
zvysovani kvality mohou byt hovory nahravany nebo sledovany.) 

S dotazy tykajicimi se prohlaseni o shode s nafizenimi komise FCC 
se obrat'te na adresu nebo telefonni cislo: 

■ Hewlett-Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 510101 
Houston, Texas 77269-2000 

■ 281-514-3333 

Produkt popiste vyrobnim cislem, seriovym cislem nebo cislem 
modelu uvedenym na produktu. 

Upravy 

Komise FCC vyzaduje, aby byl uzivatel informovan, ze jakekoli 
zmeny nebo upravy tohoto zafizeni, ktere nejsou vyslovne schvaleny 
spolecnosti Hewlett-Packard, mohou zrusit opravneni uzivatele dane 
zafizeni provozovat. 

Kabely 

Kabelove spoje tohoto zafizeni musi byt provedeny stinenymi kabely 
s kovovymi kryty konektoru RFI/EMI. Pouze v takovem pfipade 
odpovidaji smernicim a pfedpisum FCC. 
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Upozornerri pro Kcmadu 
Zanzeni tn'dy A 

Toto digitalni zafizeni tfidy A splnuje vsechny pfedpisy stanovene 
kanadskymi normami pro zafizeni zpusobujici ruseni 
(Canadian Interference-Causing Equipment Regulations). 

Cet appareil numerique de la classe A respecte toutes les exigences 
du Reglement sur le materiel brouilleur du Canada. 

Zanzeni tn'dy B 

Tento digitalni pfistroj tfidy B splnuje vsechny pozadavky 
kanadskych nafizeni o zafizenich vyvolavajicich ruseni. 

Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes les exigences 
du Reglement sur le materiel brouilleur du Canada. 

Prohldserri o kompatibilite mysi 

Toto zafizeni splnuje podminky casti 15 smernic FCC. Jeho provoz 
zavisi na nasledujicich dvou podminkach: 1. zafizeni nesrrn 
zpusobovat skodlive ruseni a 2. zafizeni musi byt schopno pfijimat 
jakekoli vnejsi ruseni vcetne ruseni, ktere by mohlo zpusobit 
nezadouci chovani. 

Upozornenf pro Evropskou unii 

Produkty oznacene znakem CE odpovidaji jak direktive EMC 
(89/336/EEC), tak i direktive pro nizke napeti (Low Voltage 
Directive, 73/23/EEC) vydanym komisi Evropskeho spolecenstvi. 

Kompatibilita s temito direktivami zajist'uje shodu s nasledujicimi 
evropskymi normami (v zavorkach jsou uvedeny odpovidajici 
mezinarodni standardy a pfedpisy): 

■ EN55022 (CISPR 22) - Electromagnetic Interference 
(elektromagneticke ruseni), 

■ EN55024 (IEC61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8,11)- Electromagnetic 
Immunity (odolnost proti elektromagnetickemu ruseni), 

■ EN61000-3-2 (IEC61000-3-2) - Power Line Harmonics 
(harmonicke kmitocty silnoproudeho vedeni), 

■ EN61000-3-3 (IEC61000-3-3) - Power Line Flicker (kolisani napeti), 

■ EN60950 (IEC950) - Product S af ety (bezpecnost produktu) . 
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Upozornerri pro Japonsko 
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Upozornerri pro Tchaj-wan 



La se rove zanzem 

Vsechny systemy vybavene laserovymi zafizenimi splnuji 
bezpecnostni normy vcetni normy IEC 825 
(International Electrotechnical Commission). Zafizeni vyhovuje 
(se zvlastmm zfetelem k laserove technice) normam provozu 
laserovych produktu stanovenym vladnimi agenturami pro laserove 
produkty tfidy 1. Produkt nevyzafuje nebezpecne svetlo, paprsek je 
behem vsech rezimu uzivatelske prace a tidrzby zcela uzavfen. 

Varovdrri ohledne bezpecnosti prdce s laserem 

AVAROVANI: Riziko vystaveni nebezpecnemu zafeni omezite dodrzovanim 
nasledujicich opatfem: 

• Nepokousejte se otevfft kryt laseroveho zanzenf. Nejsou zde 
zadne soucdsti, ktere by mohl uzivatel opravit sam. 

• Nemente nastavem ovladacfch prvku, neprovddejte upravy ani 
neprovadejte s laserovym zanzenfm cinnosti jine, nez je uvedeno 
v teto pnrucce. 

• Opravy laseroveho zanzenf sverte pouze technikum 
autorizovaneho servisu. 



Shoda s predpisy strediska CDRH 

Stfedisko pro zafizeni a radiologicke zdravi (CDRH) americkeho 
uradu FDA (Food and Drug Administration) vydalo 2. srpna 1976 
nafizeni tykajici se laserovych produktu. Tato narizeni se tykaji 
laserovych produktu vyrobenych po 1. srpnu 1976. Produkty 
prodavane ve Spojenych statech musi tomuto nafizeni odpovidat. 
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Kompatibilita s mezindrodrrimi predpisy 

Vsechny systemy vybavene laserovymi zafizenimi splnuji 
odpovidajici bezpecnostni normy vcetne normy IEC 825. 

Stitek na laserovem produktu 

Na povrchu laserovych zafizem, ktera dodava spolecnost HP, najdete 
nasledujici stitek (nebo podobny). 

Tento stitek oznacuje, ze je 
produkt klasifikovan jako 
LASEROVY PRODUKT 
TRlDY 1. Tento stitek lze 
nalezt na laserovem zafizem 
nainstalovanem v produktu. 

Informace o laseru 




Funkce 


Popis 


Typ laseru 


polovodicovy GaAlAs 


VI nova delka 


780 nm ± 35 nm 


Vychylovaci uhel 


53,5 stupne +/- 1,5 stupne 


Vystupni vykon 


mene nez 0,2 mW nebo 10 869 Wm-2sr-l 


Polarizace 


kruhova 0,25 


Ciselna apertura 


1 1 ,4 mm ± 1 ,0 mm 
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Upozornerri tykajici se vymeny baterii 

Pocitac je vybaven lithiomanganovou, vanadovou nebo alkalickou 
interni baterii, pripadne sadou baterii. Pfi nespravnem postupu 
vymeny baterie nebo zachazeni s baterii hrozi nebezpeci vybuchu 
a zraneni. Vymenu smi provadet pouze autorizovany poskytovatel 
sluzeb s pouzitim nahradnich dilu urcenych pro tento pocitac. Dalsi 
informace souvisejici s vymenou a fadnou likvidaci baterii muzete 
ziskat od autorizovaneho prodejce nebo poskytovatele sluzeb. 

AVAROVANh Pocitac obsahuje intern? lithiomanganovou, vanadovou nebo 
alkalickou baterii, pripadne sadu alkalickych baterii. Pfi nespravnem zachazeni 
hrozi nebezpeci popaleni a poleptani. Riziko zraneni je mozne snizit 
dodrzenim nasledujicich zasad: 

• Nepokousejte se baterii dobfjet. 

• Nevystavujte ji teplotam vyssfm nez 60 °C. 

• Nepokousejte se jednotky bateriovych zdroju rozebfrat, drtit, 
propichovat, zkratovat jejich kontakty nebo je vystavovat vlivu vody 
nebo ohne. 

• K vymene pouzfvejte pouze nahradnf d fly urcene pro tento produkt. 



Baterie, jednotky bateriovych zdroju a akumulatory 
by nemely byt likvidovany s beznym domovnim 
odpadem. K jejich recyklaci nebo fadne likvidaci 
vyuzijte sluzeb sberu nebezpecneho odpadu, nebo 
baterie vrat'te spolecnosti HP, autorizovanym 
partnerum spolecnosti HP nebo jejich zastupcum. 
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Vybiti staticke elektriny 



Abyste zabranili poskozeni systemu, seznamte se s opatfenimi, 
jichz se musite drzet pfi sestavovani systemu ci manipulaci s jeho 
soucastmi. Vyboj staticke elektriny zpusobeny dotykem ruky nebo 
jineho vodice muze poskodit systemove desky nebo jina zafizeni 
citliva na statickou elektfinu. Takove poskozeni muze snizit 
zivotnost zafizeni. 

Ochrana pred poskozemm statickou elektrinou 

Dodrzovanim nasledujicich pokynu muzete zabranit poskozeni 
statickou elektrinou: 

■ Pfi pfeprave a skladovani uchovavejte soucasti citlive na statickou 
elektfinu v antistatickych obalech a nedotykejte se jich. 

■ Soucasti uchovavejte v antistatickych obalech az do vybaleni 
na pracovistich s antistatickou ochranou. 

■ Pfed vybalenim z antistatickych obalu polozte soucasti 
na uzemneny povrch. 

■ Nedotykejte se koliku, vodicu ani obvodu. 

■ Pfi manipulaci se soucastmi budte vzdy fadne uzemneni. 
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Metody uzemneni 

Existuje nekolik metod uzemneni. Pfi manipulaci se soucastmi 
citlivymi na statickou elektfinu nebo jejich instalaci postupujte 
nekterym z nasledujicich zpusobu: 

■ Pouzijte antistatickou zapestni pasku, ktera je zemnicim kabelem 
spojena s uzemnenym pracovistem nebo ramem pocitace. 
Zapestni pasky jsou pruzne feminky, jejichz zemnici kabely maji 
minimalni odpor 1 megaohm ± 10 %. Pro fadne uzemneni je tfeba 
pripnout pasku primo na pokozku. 

■ Na pracovistich, kde se vetsinou stoji a chodi, pouzijte specialni 
pasky na kotniky, chodidla ci boty. Pokud stojite na vodive 
podlaze nebo rozptylovacich podlozkach, pouzijte antistaticke 
pasky na obou nohou. 

■ Pouzivejte vodive pracovni nastroje. 

■ Pouzivejte pfenosnou sadu nastroju s rozvinovaci podlozkou 
pro rozptyleni elektrostatickeho naboje. 
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Chybove zprdvy testu POST 



Chybove zpravy testu POST vam pomohou pfi odstranovani 
problemu a provadeni zakladni diagnostiky. V nasledujici tabulce 
jsou uvedeny ciselne kody a textove zpravy, ktere se tykaji prave 
pocitacu blade PC. 





Doporucena opatfem zkousejte provadet 
^ uvedena. 


v pofadi, v nemz jsou 










Chybovd Maseru testu POST 


Kod/zprdva 


Indikdtor 
stavu 


Moznd ph'cina 


Doporuceny postup 


101 -Option ROM 
Checksum Error 
(Chyba kontrolniho 
souctu volitelne pameti 
ROM) 


Cerveny disk 


Doslo k selhani systemove 
desky podtace blade. 


1 . Vymazte pamef CMOS. 

2. Proved'te pfepsani (flash) 
systemove pameti ROM. 

3. Vymehte systemovou 
desku. 


102/103-System 
Board Failure (Selhani 
systemove desky) 


Cerveny disk 


Doslo k selhani systemove 
desky podtace blade. 


1 . Vymazte pamef CMOS 

2. Vymehte systemovou 
desku. 


1 62-System Options 
Not Set (Nejsou 
nastaveny systemove 
vol by.) 


Zluty 


Byla vymazana pamef 
CMOS, nebo doslo 
k selhani baterie podtace 
blade. 


1 . Znovu nastavte cas 

a datum pomoci nastroje 
Computer Setup (F10). 

2. Vymehte baterii hodin 
podtace blade. 
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Chybove zpravy testu POST 



Chybova hldseni testu POST (pokracovani) 


Indikdtor 




Kod/zprdva stavu Mozna pncina 


Doporuceny postup 


1 64-Memory Size Zluty Konfigurace pameti je 


1 . Zkontrolujte, zda jsou 


Error (Chyba velikosti nespravna. 


moduly SODIMM 


pameti) 


sprdvne nainstalovdny. 




2. Zkontrolujte, zda je 




nainstalovdn sprdvny typ 




modulS SODIMM. 




3. Znovu usad'te pamet'ove 




moduly SODIMM. 




4. Vymente pamet'ove 




moduly SODIMM. 




5. Vymente systemovou 




desku. 



201 -Memory Error 
(Chyba pameti) 



Oerveny disk 



Pamet'ovy modul 
SODIMM je 
pravdepodobne 
nespravne usazeny, 
nebo je vadny. 



303-Keyboard 
Controller Error 
(Chyba fadice 
klavesnice) 



Zluty 



Doslo k selhani fadice 
klavesnice. 



1 . Zkontrolujte, zda jsou 
moduly SODIMM 
sprdvne nainstalovdny. 

2. Zkontrolujte, zda je 
nainstalovdn sprdvny typ 
modulS SODIMM. 

3. Znovu usad'te pamet'ove 
moduly SODIMM. 

4. Vymente pamet'ove 
moduly SODIMM. 

5. Vymente systemovou 
desku. 

1 . Vypnete pocitac blade, 
odpojte kldvesnici 

a znovu ji pfipojte. 

2. Pouzijte jinou kldvesnici, 
o ktere vite, ze funguje 
sprdvne. 

3. Vymente pocitac blade. 
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Chybove zpravy testu POST 



Chybovd hldseni testu POST (pokracovani) 



Kod/zprdva 

304-Key board or 
System Unit Error 
(Chyba klavesnice 
nebo systemove 
jednotky) 



Indikator 
stavu 

Zluty 



Moznd pncina 

Doslo k selhdni 
klavesnice. 



Doporuceny postup 

1 . Vypnete pocitac blade, 
odpojte kldvesnici 

a znovu ji pfipojte. 

2. Pouzijte jinou kldvesnici, 
o ktere vite, ze funguje 
sprdvne. 

3. Vymente pocitac blade. 



1720-SMART Hard 
Drive detects imminent 
failure (Funkce SMART 
pevneho disku zjistila 
hrozici poruchu.) 



Zluty 



Pravdepodobne do|de 
k poruse pevneho disku. 



1 . Je-li to vhodne, spust'te 
test pro ochranu jednotky 
Drive Protection System. 

2. Nainstalujte opravu 
firmwaru 

(www.hp.com/ support). 

3. Vytvofte zdlohu obsahu 
pevneho disku 

a vymente jej. 



1780-Disk 0 Failure Zluty 
(Selhdni disku 0) 



1 782-Disk Controller Ce 
Error (Chyba fadice 
diskove jednotky) 



rveny 



disk 



Doslo k poruse jednotky 
pevneho disku. 



Doslo k chybe v zapojeni 
pevneho disku. 



1 . V ndstroji Computer 
Setup (Fl 0) spust'te 
samocinny test 
rozhrani IDE. 

2. Vymente pevny disk. 

1 . V ndstroji Computer 
Setup (Fl 0) spust'te 
samocinny test 
rozhrani IDE. 

2. Vymente pevny disk. 

3. Vymente systemovou 
desku. 



1790-Disk 0 Error 


Zluty 


Doslo k poruse jednotky 


1 . V ndstroji Computer 


(Chyba disku 0) 




pevneho disku. 


Setup (Fl 0) spust'te 








samocinny test 








rozhrani IDE. 








2. Vymente pevny disk. 








3. Vymente systemovou 








desku. 
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Chybove zpravy testu POST 



Chybovd hldseni testu POST (pokracovani) 


Kod/zprdva 


Indikdtor 
stavu 


Moznd pricina 


Doporuceny postup 


1 800-Temperature 
Alert (Upozorneni 
na pfehfdti) 


Zluty 


Vnitfni teplota pfekrocila 
povolenou hranici. 


1 . Zkontrolujte, zda 
ventilatory systemu 
funguji sprdvne a zda 
je sknn dostatecne 
ventilovdna. 

2. Zkontrolujte chladic 
nrncesoru 

3. Vymente systemovou 
desku. 


1 998 - Master Boot 
Record Backup has 
been lost (1998 - 
Doslo ke ztrdte zdlohy 
hlavniho spousteciho 
zaznamu.) Stisknutim 


Zluty 


Drive ulozena kopie 
hlavniho spousteciho 
zaznamu (MBR) je 
poskozena. 


Spust'te program Computer 
Setup a aktualizujte zdlohu 
hlavniho spousteciho 
zaznamu. 



libovolne kldvesy 
spust'te program Setup 
a aktualizujte zdlohu 
hlavniho spousteciho 
zaznamu. 



Invalid Electronic Zluty 


Doslo ke ztrdte 


1 . Spust'te ndstroj Computer 


Serial Number 


elektronickeho serioveho 


Setup. Pokud jsou 


(Neplatne elektronicke 


cisla. 


zavedena data, nebo 


seriove cislo) 




system neumozni 






provddet zmeny, 






stdhnete soubor 






SP5572.EXE 






(SNZERO.EXE) 






z weboveho serveru 






www.hp.com. 






2. Spust'te ndstroj Computer 






Setup, zadejte seriove 






cislo pomoci moznosti 






Security (Zabezpeceni), 






System ID (ID systemu) 






a ulozte provedene 






zmeny. 
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D 

Reseni problemu 



Tento dodatek obsahuje informace pro odstranovani problemu 
s fesenim HP CCI. Najdete v nem podrobnosti o chybach 
pfi spousteni a provozu skfine a pocitacu blade. 

Informace o indikatorech a pfepinacich pocitacu blade a skfine 
najdete v casti dodatku E, „Indikatory a pfepinace". 

AVAROVANI: Pfi praci se skfini hrozi riziko zraneni nebo poskozem zanzeni 
nebezpecnym napetim. Prostfednictvim pnstupovych dvifek se dostanete 
k obvodum s nebezpecnym napetim. Pfi normalnim provozu nebo 
odstranovani problemu by tato dvifka mela byt zamcend, pfipadne by system 
mel byt nainstalovdn na miste s kontrolovanym pfistupem, kde se k nemu 
dostane pouze kvalifikovany personal. 



Tento dodatek obsahuje nasledujici temata: 

■ Pokud se nespusti skfin 

Ziskate zakladni pokyny, jake postupy vyzkouset a kde hledat 
pomoc s nejcastejsimi problemy, k nimz dochazi pri prvnim 
spusteni skfine. 

■ Postup pfi diagnostice skfine 

Pokud se skfin po provedeni zakladnich postupu feseni problemu 
nespusti, zkuste vyhledat mozne pficiny a pravdepodobna feseni 
problemu v tabulkach v teto casti. 

■ Pokud se nespusti pocitac blade 

Ziskate zakladni pokyny, jake postupy vyzkouset a kde hledat 
pomoc s nejcastejsimi problemy, k nimz dochazi behem 
automatickeho testu pfi zapnuti. Pocitac blade jej automaticky 
provadi pfi kazdem spusteni pfedtim, nez zavede operacni system 
a zacne spoustet softwarove aplikace. 
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■ Postup diagnostiky pocitace blade 

Pokud se pocitac blade po provedeni zakladnich postupu feseni 

problemu nespusti, zkuste vyhledat mozne pficiny 

a pravdepodobna feseni problemu v tabulkach v teto casti. 

■ Problemy po pocatecnim spusteni 

K chybam muze dojit i pote, co pocitac blade provede 
automaticky test pfi zapnuti, napfiklad se nepodafi zavest 
operacni system. Ziskate zakladni pokyny, jake postupy 
vyzkouset a kde hledat pomoc s chybami pocitace blade, k nimz 
doslo po provedeni automatickeho testu pfi zapnuti. 
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Pokud se nespusti skfin 

Tato cast obsahuje systematicke pokyny, jake postupy vyzkouset 
a kde hledat pomoc s nejcastejsimi problemy, k nimz dochazi 
pfi pocatecnim spusteni skfine ProLiant BL e-Class. Pokud mate 
problemy s urcitym pocitacem blade, postupujte podle pokynu v casti 
„Pokud se nespusti pocitac blade" tohoto dodatku. 

Pokud se nespusti skfin: 

1. Zkontrolujte normalni pofadi spousteni skfine: 

a. Indikator stavu skfine na jejim celnim panelu a indikator 
stavu ventilatoru na zadnim panelu, indikator stavu modulu 
Integrated Administrator a indikatory zdroje napajeni by se 
mely rozsvitit zelene. 

b. Spusti se ventilatory zdroje napajeni a hlavni ventilatory. 

2. Ujistete se, ze je skfifi zapojena do funkcni elektricke zasuvky. 

3. Pomoci indikatoru napajeni na kazdem zdroji napajeni v zadni 
casti skfine se ujistete, ze zdroje napajeni funguji v pofadku. 

Informace o zdrojich napajeni pro skfine ProLiant najdete v casti 
Zdroj napajeni pfirucky Poradce pfipotmch se servery na disku 
CD-ROM Dokumentace, ktery byl dodan se skfini. 

Informace o umisteni a funkci vsech indikatoru na skfini najdete 
v casti dodatku E, „Indikatory a pfepinace". 

4. Pomoci indikatoru selhani napajeni na kazdem zdroji napajeni 
v zadni casti skfine zkontrolujte, zda zdroje napajeni funguji 
spravne. 

5. Pomoci indikatoru napajeni skfine na jeji zadni strane se ujistete, 
ze je napajeni skfine v pofadku. 

6. Pomoci indikatoru stavu ventilatoru na zadnim panelu skfine 
se ujistete, ze ventilatory funguji. 

7. Ujistete se, zda sestava centralni steny napaji skfin. Pokud ano, 
sviti indikator stavu skfine na jejim celnim panelu. 
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8. Pokud se modul Integrated Administrator opakovane restartuje, 
ujistete se, ze k restartovani nedochazi v dusledku problemu, 
ktery vyvolava samocinne obnoveni skfine 

(Enclosure Self Recovery, ESR). 

Dalsi informace najdete v nasledujicich castech 
Uzivatelske pfirucky k modulu Integrated Administrator pro 
HP ProLiant BL e-Class na disku CD-ROM Dokumentace, 
ktery byl dodan se skfini: 

□ Samocinne obnoveni skfine, 

□ Zkrat v systemu - obsahuje informace o dalsich problemech, 
ktere zpusobuji neustale restartovani. 

9. Restartujte skrin stisknutim tlacitka napajeni skfine na modulu 
ventilatoru v jeji zadni casti. 

AUPOZORNENI: Stisknutim tlacitka napajeni skfine za jejfho provozu 
vypnete sknn a vsechny pocitace blade. 



DULEZITE: Pokud se sknn nespusti, pokracu|te podle pokynfl v casti 
„Tabulka D-l : Postup pfi diagnostice skfine" tohoto dodatku. 



10. Ujistete se, ze jsou spravne usazeny konektory a komponenty. 
Dalsi informace najdete v casti Obecne informace o uvolnenych 
pfipojenich Poradce pfi potmch se servery na disku CD-ROM 
Dokumentace, ktery byl dodan se skfini. 
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Postup pri diagnostice sknne 

Pokud skfin nefunguje spravne, na zaklade pozorovanych symptomu 
vyhledejte v tabulce D-l pfislusna opatfeni. Zacnete otazkou 1 
a postupujte tabulkou, abyste zuzili mozne pficiny a identifikovali 
vhodna opatfeni nebo feseni. 

Podle odpovedi na otazky v tabulce D-l budete nasmerovani do 
pfislusne tabulky v nasledujici casti. V teto tabulce jsou shrnuty 
mozne pficiny problemu, dostupne moznosti, ktere by vam mohly 
pomoci s diagnostikovanim, a mozna feseni. 



Tabulka D-l: Postup pri diagnostice sknne 


Otdzka 


Odpoved' 


Otazka 1 : Sviti indikator napajeni na obou 
zdrojich zelene? 


Pokud ano, pokracujte otazkou 2 v teto tabulce. 
Pokud ne, podivejte se do tabulky D-2. 


Otazka 2: Je indikator selhani na obou zdrojich 
napajeni zhasnuty? 


Pokud ano, pokracujte otazkou 3 v teto tabulce. 
Pokud ne, podivejte se do tabulky D-3. 


Otazka 3: Sviti indikator napajeni skfine 
na zadnim panelu zelene? 


Pokud ano, pokracujte otazkou 4 v teto tabulce. 
Pokud ne, podivejte se do tabulky D-4. 


Otdzka 4: Sviti indikator stavu skfine na jejim 
celnim panelu? 


Pokud ano, pokracujte otazkou 5 v teto tabulce. 
Pokud ne, podivejte se do tabulky D-5. 


Otazka 5: Je-li ke skfini pfipojena mistni konzola 
pro spravu, zobrazuje informace? 


Pokud ano, pouzijte pro dalsi diagnostiku 
zobrazene informace. 
Pokud ne, podivejte se do tabulky D-6, 
nebo pokracujte otazkou 6. 


Otazka 6: Sviti indikator stavu modulu Integrated 
Administrator zelene? 


Pokud ano, pokracujte otazkou 7 v teto tabulce. 
Pokud ne, podivejte se do tabulky D-7. 


Otazka 7: Sviti indikator stavu ventilatoru zelene? 


Pokud ano a stale se vam nedafi ziskat pfistup 
k mistni konzole, obrat'te se na spolecnost HP 
nebo jejiho autorizovaneho poskytovatele sluzeb 
s zddosti o nahradni d fly a servis. 
Pokud ne, podivejte se do tabulky D-8. 



AUPOZORNENI: Stisknutim tlacitka napajeni skfine za jejiho provozu 
vypnete skfin a vsechny pocitace blade. 
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Tabulka D-2: Svi'H indikdtor napajeni na obou zdrojich zelene? 



Odpoved' 



Mozne priciny 



Moznd reseni 



Ne, nesviti zadny 
indikator. 



Zdroj napajeni neni pfipojen ke 
zdroji stndaveho proudu, nebo 
neni stndavy proud k dispozici. 



Pfesvedcte se, zda jsou vsechny napajeci 
kabely pfipojeny ke zdrojQm napajeni. 

Ujistete se, ze jsou vsechny napajeci 
kabely zapojeny do funkcmch, 
uzemnenych zasuvek. 



Ne, jeden indikdtor 
sviti zelene a druhy 
nesviti. 



Jeden zdroj napajeni neni 
pfipojen ke zdroji stndaveho 
proudu, nebo neni stndavy 
proud k dispozici. 



Pfesvedcte se, zda je napajeci kabel 
pfipojen ke zdroji napajeni. Napajeni 
skfine sice bude dostatecne, ale nebude 
redundantni. Vrat'te se do tabulky D-l . 

Ujistete se, ze je napajeci kabel zapojen 
do funkcm, uzemnene zasuvky. Napajeni 
skfine sice bude dostatecne, ale nebude 
redundantni. Vrat'te se do tabulky D-l . 



Ne, oba indikatory 
blikaji zelene. 



Oba zdroje napajeni jsou 
v uspornem rezimu. 



Stisknete tlacitka napajeni skfine na 
modulu redundantniho ventilatoru v zadni 
casti skfine. 

Upozorneni: Stisknutfm tlacitka 
napajeni skfine za jejiho provozu vypnete 
skfin a vsechny pocitace blade. 

Ujistete se, ze nejsou koliky zdrojO 
napajeni poskozene. 

Pfesvedcte se, zda jsou zdroje napajeni 
pine usazeny v modulech zdroju 
napajeni. 



Ne, jeden indikator 
sviti zelene a druhy 
zelene blika. 



Jeden zdroj napajeni je 
v uspornem rezimu. 



Ujistete se, ze nejsou koliky zdroju 
napajeni poskozene. Napajeni skfine 
sice bude dostatecne, ale nebude 
redundantni. Vrat'te se do tabulky D-l . 

Pfesvedcte se, zda jsou zdroje napajeni 
pine usazeny v modulech zdroju 
napajeni. Napajeni skfine sice bude 
dostatecne, ale nebude redundantni. 
Vrat'te se do tabulky D-l . 



Ano. 



Pokud oba indikatory napajeni sviti zelene, vrat'te se do tabulky D-l . 
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Tabulka D-3: Je indikdtor selhani na obou zdrojich napajeni zhasnuty? 



Odpoved' 



Mozne priciny 



Mozna reseni 



Ne, jeden nebo oba 
indikatory sviti zlute. 



Ne, jeden nebo oba 
indikatory blikaji zlute. 



Zdroj napajeni neni pfipojen ke 
zdroji stfidaveho proudu, nebo 
neni stndavy proud k dispozici. 



Pfesvedcte se, zda jsou vsechny 
napajeci kabely pfipojeny ke zdrojflm 
napajeni. 

Ujistete se, ze jsou vsechny napajeci 
kabely zapojeny do funkcnich, 
uzemnenych zasuvek. 



Doslo k pfepeti. 



Doslo k pfehfati. 



Zkontrolujte, zda je do zdroje 
napajeni pfivedeno spravne napeti. 

Ujistete se, ze nejsou koliky zdrojQ 
napajeni poskozene. 

Pfesvedcte se, zda jsou zdroje 
napajeni pine usazeny v modulech 
zdrojQ napajeni. 

Pfesvedcte se, ze nic nebrdni 
lopatkam ventilatoru zdroje napajeni 
v otaceni. 



Doslo k selhani alespon jednoho 
ventilatoru zdroje napajeni. 

Zdroj napajeni se vypnul 
z dflvodu nadproudu. 



Obrat'te se na spolecnost HP nebo 
autorizovaneho poskytovatele sluzeb 
s zadosti o nahradni d fly a servis. 

Provefte, zda na zdroji napajeni 
a konektorech sestavy centralni steny 
nejsou znaky poskozeni. 

Podle vsech ostatnich indikatorO stavu 
zkuste urcit, ktera soucast muze 
zpflsobovat nadproud. 

Obrat'te se na spolecnost HP nebo 
autorizovaneho poskytovatele sluzeb 
s zadosti o nahradni d fly a servis. 
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Tabulka D-3: Je indikdtor selhani na obou zdrojich napajeni zhasnuty? 

(pokracovani) 



Odpoved' 



Mozne priciny 



Mozna reseni 



Ne, jeden indikator sviti 
zlute a druhy nesviti. 



Na jednom zdroji napajeni 
doslo k pfepeti. 



Zkontrolujte, zda je do zdroje 
napajeni pfivedeno spravne napeti. 



Na jednom zdroji napajeni 
doslo k pfehfati. 



Ujistete se, zda nejsou koliky zdroje 
napajeni poskozene. 

Pfesvedcte se, zda je zdroj napajeni 
pine usazen v modulu zdroje 
napajeni. 

Pfesvedcte se, ze nic nebrdni 
lopatkam ventilatoru v otaceni. 



Doslo k selhani alespon jednoho 
ventilatoru zdroje napajeni. 



Neni zajisteno dostatecne chlazeni 
systemu. Obrat'te se na spolecnost HP 
nebo autorizovaneho poskytovatele 
sluzeb s zadosti o nahradni d fly 



Ne, jeden indikator blika 
zlute a druhy nesviti. 



Jeden zdroj napajeni se vypnul 
z dflvodu nadproudu. 



Provefte, zda na zdroji napajeni 
a konektorech sestavy centralni steny 
nejsou znaky poskozeni. 

Podle vsech ostatnich indikatorfl stavu 
zkuste urcit, zda nadproud 
nezpusobuje nejaka jina soucast. 

Obrat'te se na spolecnost HP nebo 
autorizovaneho poskytovatele sluzeb 
s zadosti o nahradni d fly a servis. 



Ano. Pokud indikatory selhani na obou zdrojich napajeni nesviti, vrat'te se do 

tabulky D-l . 



UPOZORNENI: Stisknutim tlacitka napajeni skfine za jejiho provozu 
vypnete skfin a vsechny pocitace blade. 
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Tabulka D-4: Svi'H indikdtor napajeni skn'ne na zadni'm panelu zelene? 



Odpoved' 



Mozne priciny 



Mozna reseni 



Ne, nesviti. 



Ne, sviti zlute. 



Ano, sviti zelene. 



Kabel mezi konektorovou deskou 
ventilatoru a konektorovou 
deskou napajeni neni spravne 
pfipojen. 

Propojovaci panel neni pine 
vlozen. 



Ujistete se, ze jsou konektory na 
kabelu ventilatoru spravne usazene 
a nejsou poskozene. 

Vyjmete a znovu usad'te propojovaci 
panel. 



Obrat'te se na spolecnost HP nebo 
autorizovaneho poskytovatele sluzeb 
s zadosti o nahradni d fly a servis. 



Modul Integrated Administrator 
neni spravne usazen. 

Doslo k selhani sestavy 
konektorove desky ventilatoru. 

Konektor na konektorove desce 
napajeni je poskozeny. 

Doslo k selhani konektorove 
desky napajeni. 

Skfin je v uspornem rezimu. Stisknete tlacitko napajeni skfine 

na modulu ventilatoru v zadni casti 
skfine. 

Upozorneni: Stisknutfm tlacitka 
napajeni skfine za jejiho provozu 
vypnete skfin a vsechny pocitace 
blade. 

Pokud indikatory napajeni skfine sviti zelene, vrat'te se do tabulky D-1 . 
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Tabulka D-5: Svi'H indikdtor stavu sknne na jeji'm celrrim panelu? 



Odpoved' 



Mozne priciny 



Mozna reseni 



Ne, nesvftf. 



Ano, svftf zlute. 



Ano, svftf cervene. 



Ano, svftf zelene. 



Kabel stavu skffne byl odpojen 
od centralni sestavy ve zdi nebo 
od sestavy stavu sknne. 

Sestava stavu sknne nebo 
sestava centralni steny nefunguje 
spravne. 

Doslo k poskozenf systemove 
soucasti, ale system |e stale 
funkcni. 



Doslo ke kriticke poruse soucasti 
system u. 



Modul Integrated Administrator 
nezjistil zadne castecne nebo 
zcela porouchane soucasti. 



Pevne pripojte kabel stavu sknne. 



Obrat'te se na spolecnost HP nebo 
autorizovaneho poskytovatele sluzeb 
s zadosti o nahradni d fly a servis. 

Zkontrolujte chybove zpravy mistni 
nebo vzdalene konzoly. Pfejdete do 
tabulky D-6. 

Zkontrolujte ventilatory systemu. 
Pfeidete do tabulky D-8. 

Obrat'te se na spolecnost HP nebo 
autorizovaneho poskytovatele sluzeb 
s zadosti o nahradni d fly a servis. 

Zkontrolujte chybove zpravy mistni 
nebo vzdalene konzoly. Pfejdete do 
tabulky D-6. 

Zkontrolujte ventilatory systemu. 
Pfejdete do tabulky D-8. 

Obrat'te se na spolecnost HP nebo 
autorizovaneho poskytovatele sluzeb 
s zadosti o nahradni d fly a servis. 

Zkontrolujte chybove zpravy mistni 
nebo vzdalene konzoly. Pfejdete do 
tabulky D-6. 

Obrat'te se na spolecnost HP nebo 
autorizovaneho poskytovatele sluzeb 
s zadosti o nahradni d fly a servis. 
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Tabulka D-6: Je-li ke skrini pripojena mistni konzola pro spravu, 
zobrazuje informace? 



Odpoved' 



Mozne pnciny 



Moznd reseni 



Ne. 



Mistni konzola pro spravu 
pravdepodobne neni spravne 
pripojena. 

Doslo k selhani modulu 
Integrated Administrator. 



Pfesvedcte se, zda je kabel mistni 
konzoly pro spravu pevne pfipojen. 

Pfejdete do tabulky D-7. 



Firmware modulu Integrated 
Administrator je pravdepodobne 
poskozeny. 



Pokud tyto kroky problem nevyfesi, 
obrat'te se na spolecnost HP nebo 
autorizovaneho poskytovatele sluzeb. 



Ano. 



Pro pomoc s diagnostikou je k dispozici video. Dalsi postup urate na 
zaklade prfibehu testu POST a protokolu systemovych udalosti. Uplny 
popis vsech chybovych zprav testu POST najdete v casti „Chybove zpravy 
testu POST". 



Tabulka D-7: Svi'H indikator stavu modulu Integrated Administrator 
zelene? 



Odpoved' 



Mozne pnciny 



Moznd reseni 



Ne, nesviti. 



Ne, sviti zlute. 



Modul Integrated Administrator 
se spousti. 



Software zjistil stav modulu 
Integrated Administrator, ktery 
vyzaduje pozornost. 



Pokud je skfin zapnuta, pockejte 
jednu minutu, nez se modul 
Integrated Administrator spusti. Pokud 
se indikator stavu modulu Integrated 
Administrator nerozsviti, obrat'te se 
na spolecnost HP nebo 
autorizovaneho poskytovatele sluzeb 
s zadosti o nahradni dily a servis. 

Stisknete tlacitko reset na modulu 
Integrated Administrator. 

Zkontrolujte ventilatory systemu. 
Prejdete do tabulky D-8. 

Obrat'te se na spolecnost HP nebo 
autorizovaneho poskytovatele sluzeb 
s zadosti o nahradni dily a servis. 
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Tabulka D-7: Sviti indikator stavu modulu 
zelene? (pokracovani) 


Integrated Administrator 


Odpoved 


Mozne pnciny 


Moznd reseni 


Ne, sviti cervene. 


Senzory modulu Integrated 
Administrator zjistily pfehfati. 


Mistnost musi splnovat pozadavky 
na teplotu a proudeni vzduchu, ktere 
jsou popsdny v dokumentu Pfehled 
informaci a planovani instalace 
systemu HP ProLiant BL e-Class. 

Ujistete se, ze ventilatory systemu 
funguji spravne. Pfejdete do 
tabulky D-8. 



Pokud je k modulu Integrated 
Administrator pfipojeno seriove 
zanzeni, musi byt pfipojeno 
kabelem nuloveho modemu 
a ne pnmym kabelem. Tabulku se 
schematem zapojeni koliku kabelu 
nuloveho modemu najdete zde: 
Kapitola 4, Jnstalace a pfipojem 
kabelu feseni HP CCI". 

Konektor konzoly modulu Integrated 
Administrator nebo konektor pro 
spravu modulu Integrated 
Administrator musi byt pevne usazen. 

Dalsi informace o odstranovani 
problemu najdete v Uzivatelske 
pfirucce k modulu Integrated 
Administrator pro HP ProLiant BL 
e-Class. 



Ano, sviti zelene. Konektor konzoly modulu 

Integrated Administrator nebo 
konektor pro spravu modulu 
Integrated Administrator neni 
spravne pfipojen. 
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Tabulka D-8: Svi'H indikdtor stavu ventildtoru zelene? 



Odpoved' 



Mozne priciny 



Mozna reseni 



Kabel nebo konektory ventilatoru 
nejsou spravne pfipojeny. 

Modul Integrated Administrator 
neni spravne usazen. 

Alespon dva ventilatory se 
porouchaly, nebo nejsou spravne 
usazeny. Neni zajisteno 
dostatecne chlazeni systemu. 



Ne, nesviti. 



Ne, sviti cervene. 



Ujistete se, ze jsou konektory na 
kabelu ventilatoru spravne usazene 
a nejsou poskozene. 

Obrat'te se na spolecnost HP nebo 
autorizovaneho poskytovatele sluzeb 
s zadosti o nahradni d fly a servis. 

Otevfete modul ventilatoru. 
Porouchane ventilatory poznate podle 
zlutych indikatorfl. Vymente vsechny 
porouchane ventilatory. 

Obrat'te se na spolecnost HP nebo 
autorizovaneho poskytovatele sluzeb 
s zadosti o nahradni d fly a servis. 



Ne, sviti zlute. 



Ano, sviti zelene. 



Doslo k selhani alespon jednoho 
redundantniho ventilatoru. 
Chlazeni systemu je stale 
dostatecne, ale uz neni 
redundantni. 

Vsechny ventilatory jsou funkcni. 



Obrat'te se na spolecnost HP nebo 
autorizovaneho poskytovatele sluzeb 
s zadosti o nahradni d fly a servis. 



Zkontrolujte chybove zpravy mistni 
nebo vzdalene konzoly. Pfejdete do 
tabulky D-6. 

Pokud vam tento postup nepomohl 
urdt problem, obrat'te se na 
spolecnost HP nebo autorizovaneho 
poskytovatele sluzeb. 
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Pokud se nespusti pocitac blade 

Tato cast obsahuje systematicke pokyny, jake postupy vyzkouset 
a kde hledat pomoc s nejcastejsimi problemy, k nimz dochazi pfi 
automatickem testu pfi zapnuti (POST) pocitace blade. Pocitac blade 
jej musi provest pfi kazdem spusteni pfedtim, nez zavede operacni 
system a zacne spoustet softwarove aplikace. 

Pokud mate stejny problem s nekolika pocitaci blade, pravdepodobne 
jde o problem skfine. Viz cast „Pokud se nespusti skfiri" tohoto 
dodatku. 

Pokud se nespusti pocitac blade: 

1. Pokud se pocitac blade opakovane restartuje, ujistete se, 
ze k restartovani nedochazi kvuli problemu, ktery vyvola 
automaticke obnoveni systemu - 2 

(Automatic System Recovery-2, ASR-2). 

Nastroji ASR-2 muzete povolit, aby restartoval pocitace blade. 

Dalsi informace najdete v nasledujicich castech Poradce pfi 
potizwh se servery na disku CD-ROM Dokumentace, ktery byl 
dodan se skfini: 

□ Automaticke obnoveni systemu - 2, 

□ Zkrat v systemu - obsahuje informace o dalsich problemech, 
ktere zpusobuji neustale restartovani. 

2. Znovu usadte pocitac blade. 



DULEZITE: Pokud se pocitac blade nespusti, pokracujte podle pokynfl 
v cdsti „Tabulka D-9: Postup diagnostiky pocitace blade" tohoto dodatku. 



3. Zkontrolujte normalni pofadi spousteni pocitace blade. 

Indikator stavu jednotliveho pocitace blade se musi rozsvitit 
zelene. Informace o umisteni a funkci indikatoru stavu 
jednotliveho pocitace blade najdete v casti „Indikatory pocitace 
typu blade a diagnostickeho adapteru", dodatku E, „Indikatory 
a pfepinace". 
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4. Prostfednictvim diagnostickeho adapteru pfipojte k pocitaci blade 
monitor a zkontrolujte, zda se na nem zobrazi nasledujici hlaseni, 
ktera slouzi jako ujisteni, ze pocitac blade splnuje minimalni 
hardwarove pozadavky a je spusteny pfi normalni provozu: 

□ logo spolecnosti HP, 

□ test pameti, 

□ informace o pameti ROM, 

□ informace o autorskych pravech, 

□ inicializace procesoru, 

□ inicializace prostfedi PXE, 

□ inicializace operacniho systemu. 

Abyste mohli s diagnostickym adapterem pouzivat monitor, musite do 



pocitace blade nainstalovat volitelnou grafickou diagnostickou kartu. 



Pokud pocitac blade dokonci automaticky test pfi zapnuti a pokusi se 
zavest operacni system, pfejdete do casti „Problemy po pocatecnim 
spusteni" tohoto dodatku. 
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Postup diagnostiky pocitace blade 

Pokud se pocitac blade nespusti, nebo se zapne, ale nedokonci test 
POST, projdete si otazky v tabulce D-9. Na zaklade pozorovanych 
symptomu vam pomohou urcit pfislusna opatfem. 

Podle svych odpovedi budete nasmerovani do pfislusne tabulky 
v nasledujici casti. V teto tabulce j sou shrnuty mozne pficiny 
problemu, dostupne moznosti, ktere by vam mohly pomoci 
s diagnostikovamm, a mozna feseni. 



Tabulka D-9: Postup diagnostiky poci'tace blade 


Otdzka 


Cinnost 


Otazka 1 : Sviti indikator napajem pocitace blade 
zelene? 


Pokud ano, pokracujte otdzkou 2 v teto tabulce. 
Pokud ne, podivejte se do tabulky D-10. 


Otazka 2: Sviti indikator stavu pocitace blade 
zelene? 


Pokud ano, pokracujte otdzkou 3 v teto tabulce. 
Pokud ne, podivejte se do tabulky D-l 1 . 


Otazka 3: Sviti na podtaci blade indikator 
adapteru NIC 1 nebo NIC 2? 


Pokud ano, pokracujte otdzkou 4 v teto tabulce. 
Pokud ne, podivejte se do tabulky D-l 2. 


Otazka 4: Pokud je monitor prostfednictvfm 

diagnostickeho adapteru pfipojen 

k pocitaci blade, zobrazuje informace? 


Pokud ano, pouzijte pro dalsi diagnostiku zprdvy 
testu POST, nebo pfejdete do tabulky D-l 4. 
Pokud ne, podivejte se do tabulky D-l 3. 
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Tabulka D-10: Sviti indikdtor napajeni pocitace blade zelene? 



Odpoved' 



Mozne pnciny 



Mozna reseni 



Ne, nesviti. 



Ne, sviti zlute. 



Ano. 



Pocitac blade nem spravne 
usazen. 

Bud' pocitac blade, nebo pozice 
pocitace blade nefunguje 
spravne. 



Pocitac blade je pfipraveny, ale 
nem zapnuty. 



Vyjmete pocitac blade a znovu 
jej nainstalujte. 

Urcete, zda je problem 

v pocitaci blade, nebo ve skfini: 

• Vyjinete pocitac blade ze skfine 
a vlozte jej do jine pozice. Pokud 
se indikator napajeni pocitace 
blade rozsviti zelene, je problem 
v pflvodni pozici. 

• Pokud se indikator napajeni na 
pocitaci blade nerozsviti, zkuste 
do pflvodni pozice vlozit jiny 
pocitac blade. Pokud se na 
novem pocitaci blade rozsviti 
indikator napajeni, puvodni 
pocitac blade se 
pravdepodobne porouchal. 

• Obrat'te se na spolecnost HP 
nebo autorizovaneho 
poskytovatele sluzeb s zadosti 
o nahradni d fly a servis. 

Stisknete tlacitko napajeni na 

pocitaci blade. Pokud se pocitac 

blade nespusti, zkontrolujte 

v programu Integrated Administrator 

informace o stavu pozice 

a zobrazena hlaseni. 



Doslo k poruse pocitace blade. 



Vymente pocitac blade. Obrat'te se 
na spolecnost HP nebo autorizovaneho 
poskytovatele sluzeb s zadosti 
o nahradni d fly a servis. 



Pokud indikator napajeni na pocitaci blade sviti zelene, pfejdete do 
tabulky D-l 1 . 
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Tabulka D-11: Sviti indikdtor stavu pocitace blade zelene? 



Odpoved' 



Mozne priciny 



Mozna reseni 



Ne, nesviti. 



Pocitac blade je vypnuty. 



Stisknete tlacitko napajeni na 
pocitaci blade. 



Doslo k selhani zdroju napajeni 
sknne nebo obvodu napajeni 
systemove desky pocitace blade. 



Zkontrolujte, zda nedoslo k selhani 
zdroju napajeni sknne. Pokud skfin 
vykazuje, ze je jeji stav v pofadku, 
zkuste pocitac blade v jine pozici. 
Jestlize porucha pfetrvava, vymente 
systemovou desku. 



Ne, sviti zlute. 



Doslo k chybe pfi instalaci nove 
verze pameti ROM (chyba 
kontrolniho souctu) a pocitac 
blade pouziva pa met' ROM pro 
obnoveni. 



Zkuste pfepsat (flash) pamef ROM. 
Pokud chyba pfetrva, mflze byt bitova 
kopie pameti ROM poskozena. 
Zkuste stahnout nebo pouzit jinou 
bitovou kopii pameti ROM. 



Ne, sviti cervene. 



Doslo k poruse modulu 
regulatoru napeti (tento stav 
bude hlasen skfini jako porucha 
modulu VRM). 



Vymente systemovou desku. 



Ne, dvakrat cervene 
zablika v sekundovem 
intervalu, po nemz 
nasleduje dvousekundove 
pferuseni. 



Doslo k aktivaci tepelne ochrany 
procesoru. 



Zkontrolujte, zda ventilatory systemu 
funguji spravne (viz tabulka D-8) 
a zda je skfin dostatecne ventilovana. 
Pokud ano, zkontrolujte chladic 
procesoru. Pokud tato situace pfetrva 
i po provedeni napravnych opatfeni, 
vymente systemovou desku. 



Ne, tfikrat cervene 
zablika v sekundovem 
intervalu, po nemz 
nasleduje dvousekundove 
pferuseni. 



Doslo k poruse procesoru. 



Vymente systemovou desku. 
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Tabulka D-11: Svi'H indikator stavu pocitace blade zelene? (pokracovani) 



Odpoved' 

Ne, ctyfikrat cervene 
zablika v sekundovem 
intervalu, po nemz 
nasleduje dvousekundove 
pferusenf. 



Ne, petkrat cervene 
zablika v sekundovem 
intervalu, po nemz 
nasleduje dvousekundove 
pferusenf. 



Ne, sestkrat cervene 
zablika v sekundovem 
intervalu, po nemz 
nasleduje dvousekundove 
pferusenf. 

Ne, sedmkrat cervene 
zablika v sekundovem 
intervalu, po nemz 
nasleduje dvousekundove 
pferusenf. 



Mozne ph'ciny 

Doslo k poruse zdroje napajenf 
skffne nebo konektoru skffne, 
ktery zajist'uje napajenf daneho 
pocitace blade. 



Doslo k poruse systemove desky 
(obvodu hot swap). 

Pamet'ovy modul SODIMM je 
pravdepodobne nespravne 
usazeny, je vadny, nebo je 
vadna systemova deska pocitace 
blade. 



Doslo k poruse volitelne graficke 
diagnosticke karty nebo 
systemove desky pocitace blade. 



Doslo k poruse systemove desky 
pocitace blade. 



Mozna reserri 

Pfesunte pocftac blade do jine 
pozice, abyste se pfesvedcili, 
zda funguje spravne. Pokud se tfm 
problem odstranf, je problem 
v konektorove desce skffne. Obrat'te 
se na spolecnost HP nebo 
autorizovaneho poskytovatele sluzeb 
s zadostf o nahradnf d fly a servis. 

Pokud vyse uvedene fesenf problem 
neodstranilo, vymente systemovou 
desku. 

Zkontrolujte, zda je nainstalovana 
pamet'. Pokud ano, zkuste ji znovu 
usadit a restartovat pocftac. Pokud 
chyba pfetrva, zkuste vymenit pamet'. 
Pokud i s novou pametf dochazf ke 
stejne poruse, vymente systemovou 
desku. 

Vymente volitelnou grafickou 
diagnostickou kartu. Pokud porucha 
pfetrvava, vymente systemovou 
desku. 



Vymente systemovou desku. 



Ano, svftf zelene. 



Pokud indikator stavu na pocftaci blade svftf zelene, pfejdete do 
tabulkyD-12. 
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Tabulka D-12: Sviti na pocitaci blade indikator adapteru NIC 1 
nebo NIC 2? 


Odpoved' 


Mozne pri'ciny 


Moznd reseni 


Ne, nesviti. 


Sit'ove rozhrani neni pfipojeno 
k aktivnimu sit'ovemu konektoru. 


Pfipojte sit'ove rozhrani k aktivnimu 
sit'ovemu konektoru. Prejdete do 
tabulky D-13. 


Ano, blika zelene. 


Konektor normalne pracuje, linka je aktivni a jsou pfenasena data. 
Prejdete do tabulky D-l 3. 


Ano, sviti zelene. 


Konektor normalne pracuje a lin 


ka je aktivni. Prejdete do tabulky D-l 3. 




Tabulka D-13: Pokud je monitor prostrednictvim diagnostickeho 
adapteru pripojen k pocitaci blade, zobrazuje informace? 


Odpoved' 


Mozne pri'ciny 


Moznd reseni 


Ne 


Je mozne, ze monitor neni 
zapnuty. 


Ujistete se, ze je napajeci kabel monitoru 
zapojeny a ze bylo stisknuto tlacitko 
napajeni monitoru. 




Zobrazovaci zanzeni neni spravne 
pfipojeno. 


Ujistete se, ze je pfipojeni zobrazovaciho 
zanzeni k diagnostickemu adapteru 
v pofadku. 




Diagnosticky adapter neni pevne 
pripojen k pocitaci blade. 


Utazenim pfislusnych sroubu pfipevnete 
diagnosticky adapter k pocitaci blade. 




Volitelna graficka diagnosticka 
karta neni spravne usazena, nebo 
neni nainstalovana. 


Nainstalujte nebo znovu usad'te 
volitelnou grafickou diagnostickou kartu. 




MOze byt poskozena permanentni 
pamet' RAM (CMOS). 


Vymazte pamef CMOS. Pokyny pro 
vymazani pameti CMOS najdete v casti 
„Chybove zprdvy testu POST". 




MOze byt poskozena systemova 
pamef ROM. 


Obrat'te se na spolecnost HP nebo 
autorizovaneho poskytovatele sluzeb. 


Ano 


Pro pomoc s diagnostikou je k dispozici video. Dalsi postup urcite 

na zaklade prflbehu testu POST a chybovych zprav. Uplny popis vsech 

chybovych zprav testu POST najdete v casti „Chybove zprdvy testu POST". 
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Problemy po pocatecnim spusteni 

K chybam muze dojit i pote, co pocitac blade provede automaticky 
test pfi zapnuti, napfiklad se nepodafi zavest operacni system. 
K odstranem problemu s instalaci pocitace blade, k nimz dojde 
po pocatecnim spusteni, pouzijte tabulku D-14. 



Tabulka D-14: Problemy po pocatecnim spusteni 



Potize 



Mozna ph'cina 



Mozne reseni 



Nemuzete nainstalovat 
operacni system. 



Nemuzete spustit 
nainstalovany operacni 
system. 



Nemuzete se pfipojit k siti. 



Nemuzete se pfipojit 
k prostredi PXE. 



Pofadi zavadeni systemu je 
nespravne. 



Indikator pfipojeni sit'oveho rozhrani 
na celnim panelu pocitace blade 
musi svitit nebo blikat zelene. Pokud 
tomu tak neni, zkontrolujte v zadni 
casti systemu sit'ova pfipojeni. 

Ujistete se, ze jste k siti pfipojeni 
adapterem NIC 1 (na nemz je ve 
vychozim nastaveni povolen protokol 
PXE) a ze indikator pfipojeni sviti 
nebo blika zelene. 

Pfejdete do nastroje Computer Setup 
a zmente pofadi zavadecfch 



Doslo k poruse jednotky pevneho 
disku. 



Bitova kopie operacniho systemu 
byla poskozena. 



Pomoci chybovych zprav urcete, 
zda skutecne doslo k poruse 
pevneho disku. 

Obrat'te se na spolecnost HP nebo 
autorizovaneho poskytovatele sluzeb 
s zadosti o nahradni dily a servis. 

Pomoci chybovych zprdv urcete, zda 
skutecne doslo k poskozeni bitove 
kopie operacniho systemu. 
Pfeinstalujte operacni system. 



Informace o sluzbach a novych verzich poskytovanych v ramci 
podpory najdete na nasledujicim webovem serveru: 

www.hp.com/ go/bizsupport 
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Indikdtory 

Reseni HP CCI obsahuje nasledujici indikdtory: 

■ indikdtory na pfedmm panelu police pro servery, 

■ indikdtory na zadmm panelu police pro servery s pfepmacem 
vzdjemneho propojeni, 

■ indikdtory na zadnim panelu police pro servery s doplnkovym 
panelem konektoru RJ-45 

■ indikdtory stavu ventildtoru, 

■ indikdtory pocitace typu blade a diagnostickeho adapteru. 
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Indikatory na predni'm panelu police pro servery 

Nasledujici obrazek a tabulka urcuji umistem a funkce indikatoru 
stavu police pro servery na pfedmm panelu police pro servery typu 
blade ProLiant BL e-Class. 




Indikatory na predni'm panelu police pro servery 



Polozka 


Indikator 


Stav 


Popis 


O 


ID jednotky 
(UID) police 
pro servery 


Nesviti = 


Nesviti 




Modra = 


Identifikace jednotky 


© 


Stav police 
pro servery 


Nesviti = 


Police pro servery je vypnuta 
a v dobrem stavu. 






Zelena = 


Police pro servery je zapnuta 
a v dobrem stavu. 






Oranzova = 


Potize s polici pro servery: 
selhani zalozni soucasti 






Cervend = 


Kriticky stav police pro servery: 
je vyzadovana okamzita 
pozornost, hrozi riziko vypnuti 
police pro servery. 
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Indikdtory na zadnirn panelu police pro servery 

Nasledujici obrazky a tabulky urcuji umisteni a funkce indikatoru 
stavu police pro servery na zadnirn panelu police pro servery typu 
blade ProLiant BL e-Class. Indikatory na zadnirn panelu police 
pro servery poskytuji nasledujici informace: 

■ stav police pro servery, 

■ stav zdroje napajeni, 

■ stav modulu Integrated Administrator. 

Indikdtory na zadnirn panelu police pro servery s prepmacem 
vzajemneho propojem 

Indikatory pfepinace vzajemneho propojem C-GbE serveru 
ProLiant BL e-Class poskytuji nasledujici informace: 

■ stav pfepinace vzajemneho propojem, 

■ rychlost konektoru, 

■ pfipojeni/cinnost. 

Nasledujici obrazek a tabulka urcuji umisteni a funkce indikatoru, 
jestlize je nainstalovan prepinac vzajemneho propojem. 




Indikatory na zadnirn panelu s pfepinacem vzajemneho propojeni 
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Indikatory a pfepinace 



Indikdtory na zadni'm panelu s prepinacem 
vzajemneho propojeni 



Polozka 


Indikdtor 


Stav 


Popis 


O 


Power 
(Napajeni) 
zdroje 
napajeni 


Nesviti = 


System neni napdjen. 




/ a onfl 
Z_fcrlcl Ifcr 

blikdnf = 


1 c r ri \/ ro7i m nnr\niQni 
UoUUI 1 IV 1 fciZ.1 III, 1 IUUU fcM 1 1 

stnclavym proudem 




Z_fcrlclHJ — 


INUUU CM II oyolfcMIIU /.upiiuiu 


© 


Selhdni 
zdroje 

1 1U U(J til II 


Nesviti = 


Zdroj napdjeni je v pofddku. 




Oranzovd 


Stfidavy proud neni 
k dispozici nebo doslo 
k pfepeti ci pfehfdti. 






Oranzove 
blikdm = 


Omezeni proudu 


© 


Napajeni 
police pro 


Nesviti = 


Police pro servery neni 
napdjena. 




bci vci y 


Oranzovd 


Vypnuti police pro servery, 
napdjeni je k dispozici, rezim 

c r\r* n l/i i 
bULlr 1 KU. 






Zelend = 


Napdjeni police pro servery 

t; zajuiiuivj. 




Stav 

ventildtoru 


INcovlll — 


rvjiK_c uivj itjivciy t; vyunuiu, 

stav ventildtoru je dobry. 






Zelend = 


Police pro servery je zapnuta, 
stav ventildtoru je dobry. 






Oranzovd 


Potize s podsystemem 
ventildtoru 






Cervend = 


Kriticky stav podsystemu 
ventildtoru 


© 


Oslo UID 
police pro 
servery 


Nesviti = 


Nesviti 




Modrd = 


Identifikace jednotky 
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Indikatory a pfepinace 



Indikdtory na zadni'm panelu s prepinacem 
vzajemneho propojeni (pokracovani) 



Polozka 


Indikdtor 


Stav 


Popis 


© 


Stav modulu 

Integrated 

Administrator 


Nesviti = 


Police pro servery je vypnuta, 
stav modulu Integrated 
Administrator je dobry. 






Zelena = 


Police pro servery je zapnuta, 
stav modulu Integrated 
Administrator je dobry. 






Oranzova 


Stav modulu Integrated 
Administrator je kriticky. 


© 


Stav 

pfepinace 

vzajemneho 

propojeni 


Zelena = 


Stav pfepinace vzajemneho 

J L ' 

propo|eni |e dobry. 




"71 I ' 

Zluta = 


Potize se stavem prepmace 






vzajemneho propojeni 






Cervena = 


Kriticky stav prepmace 
vzajemneho propojeni 






Nesviti = 


Spousteni pfepinace; 
napajeni neni k dispozici. 


© 


Vyhrazeno 






© 


Pfipojeni/ 
cinnost 


Zelena = 


Sit'ove propojeni 




Zelene 
blikdnf = 


Sit' pracuje. 






Zluta = 


Port je zakazan. 






Nesviti = 


Neni k dispozici sit'ove 
pfipojeni. 


© 


Rychlost 
konektoru 


Zelena = 


1000 




Zluta = 


100 






Nesviti = 


10 
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Indikatory a pfep'mace 



Indikdtory na zadnim panelu police se servery 
s doplnkovym panelem konektoru RJ-45 



Indikatory doplfikoveho panelu konektoru RJ-45 poskytuji informace 
o stavu jednotlivych sit'ovych karet vsech pocitacu blade 
instalovanych v jednotce. Nasledujici obrazek a tabulka urcuji 
umistem a funkce indikatoru, jestlize je nainstalovan panel se sadou 
konektoru RJ-45. 




indikatory na zadnim panelu s doplnkovym panelem konektoru RJ-45 



Indikdtory na zadnim panelu s doplnkovym panelem 
konektoru RJ-45 



Polozka 


Indikator 


Stav 


Popis 


O 


napajem, 

zdroje 

napajem 


Nesviti = 


System neni napajen. 




Zelene 
blikani = 


Usporny rezim, napajeni 
stfidavym proudem 






Zelena = 


Napajeni systemu zapnuto 


© 


Selhani 

zdroje 

napajem 


Nesviti = 


Zdroj napajeni je v pofadku. 




Oranzova = 


Stndavy proud neni k dispozici 
nebo doslo k pfepeti a pfehfati. 






Oranzove 
blikani = 


Omezeni proudu 
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Indikatory a pfepinace 



Indikdtory na zadm'm panelu s doplnkovym panelem 
konektoru RJ-45 (pokracovani) 



Polozka 


Indikator 


Stav 


Popis 


© 


Napajeni 
police pro 


Nesviti = 


Police pro servery neni 
napajena. 




servery 


Oranzova = 


Vypnuti police pro servery, 
napajeni je k dispozici, rezim 
spanku. 






Zelena = 


Napajeni police pro servery 
je zapnuto. 




Stav 

ventildtoru 


Nesviti = 


Police pro servery je vypnuta, 
stav ventilatoru je dobry. 






Zelena = 


Police pro servery je zapnuta, 
stav ventilatoru je dobry. 






Oranzova = 


Potize s podsystemem 
ventilatoru 






Cervend = 


Kriticky stav podsystemu 
ventilatoru 


© 


Oslo UID 
police pro 
servery 


Nesviti = 


Nesviti 




Modra = 


Identifikace jednotky 


© 


Aktivita 
pfipojeni 
konektoru 
RJ-45 


Sviti = 


Sit'ove pfipojeni 




Nesviti = 


Neni k dispozici sit'ove 
pfipojeni. 






Rychle 
blika = 


Sit' pracuje. 


© 


Stav modulu 

Integrated 

Administrator 


Nesviti = 


Police pro servery je vypnuta, 
stav modulu Integrated 
Administrator je dobry. 






Zelena = 


Police pro servery je zapnuta, 
stav modulu Integrated 
Administrator je dobry. 






Oranzova = 


Stav modulu Integrated 
Administrator je kriticky. 
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Indikatory a pfepinace 



Indikatory stavu ventildtoru 

Nasledujici obrazek a tabulka urcuji umistem a funkce indikatoru 
stavu ventilatoru: 




indikatory stavu ventilatoru pfipojitelneho za provozu 



Indikatory stavu ventilatoru pfipojitelneho 
za provozu 

Polozka Indikator Stav 

O Ventilator 1 

© Ventilator 2 Zelena = normalni stav 

" Oranzova = selhani 



Ventilator 3 
Ventilator 4 
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Indikatory a pfep'mace 



Indikatory poatace typu blade a diagnostickeho 
adapteru 

Indikatory pocitace typu blade a diagnostickeho adapteru jsou stejne 
orientovany a maji shodnou funkci. Nasledujici obrazky a tabulka 
urcuji umisteni a funkce indikatoru. 




Indikatory poatace typu blade 
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Indikatory a prepinace 



Indikdtory pocitace typu blade a diagnostickeho 
adapteru 



Polozka 


Indikator 


Stav 


Popis 


o 


Identifikace 
jednotky 


Nesviti — 


Nesviti 




Modra = 


Identifikace pocitace typu 
blade 






Modra 
(blikani) = 


Vzdaleny pfistup 


© 


Stav 


Nesviti = 


Pocitac typu blade je 
vypnuty. 






Zelena = 


Pocitac typu blade je zapnuty 
a v dobrem stavu. 






WIUMZUVU — 


roiize s pociTacem rypu 
blade nebo je spusteni 
zakazano modulem 
Integrated Administrator. 






Cervena = 


Kriticky stav pocitace typu 
blade 






Cervena 
(blikani) = 


Kriticky stav pocitace typu 
blade (viz tabulka D-l 1 

v rn^ti Honntkii D Rp^pnf 

problemfl") 


© 


Karta 
sit'oveho 
rozhrani 1 


Nesviti = 


Neni k dispozici zadne 
pfipojeni. 




Zelena = 


Pfipojeni k siti 






Zelene 
blikani = 


Pfipojeni k siti, probiha 
cinnost. 


o 


Karta 
sit'oveho 
rozhrani 2 


Nesviti = 


Neni k dispozici zddne 
pfipojeni. 




Zelena = 


Pfipojeni k siti 






Zelene 
blikani = 


Pfipojeni k siti, probiha 
cinnost. 
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Indikatory a pfepinace 



Indikdtory poci'tace typu blade a diagnostickeho 
adapteru (pokracovani) 

Polozka Indikdtor Stav Popis 

© Cinnost Nesviti = Zadna cinnost pevneho disku 

d^kif' 10 Zelene Pevny disk pracuje. 

blikdni = 



© Napajem Nesvftf = Police pro servery ani podtac 

typu blade nejsou napajeny. 

Oranzova = Police pro servery je zapnuta 
a v dobrem stavu. 

Zelena = Napajem podtace typu blade 

|e zapnuto. 
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Indikatory a pfepinace 



Prepinace 

Reseni HP CCI obsahuje pfepinace v nasledujicich oblastech: 

■ pfedni panel, 

■ zadni panel. 

Predni panel 

Nasledujici obrazek a tabulka urcuji umisteni a funkce pfepinacu 
na zadnirn panelu police pro servery a pocitace typu blade. 




Tlacitka na zadnirn panelu police pro servery a pocitace typu blade 



Tlaci'tka 


na prednim panelu police pro servery 


Polozka 


Popis 


Funkce 


O 


Tlacitko cisla UID 
pocitace typu 
blade 


Aktivuje indikator cisla UID pro snadnou 
identifikaci pocitace typu blade. 


© 


Tlacitko cisla UID 
police pro 
servery 


Aktivuje indikator cisla UID pro snadnou 
identifikaci police pro servery. 


© 


Vypinac napajem 
pocitace typu 
blade 


Slouzi k zapnuti a vypnuti pocitace typu 
blade; podrzemm vypinace po dobu 
ctyf sekund provedete nouzove vypnuti. 
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Indikatory a pfep'mace 



Zadm panel 

Nasledujici obrazek a tabulka urcuji umisteni a funkce tlacitek na 
zadnim panelu police pro servery. 




Tlacitka na zadnim panelu police pro servery 



Tlacitka na zadmm panelu police pro servery 

Polozka Popis Funkce 

O Tlacitko cisla UID Aktivuje indikator cisla UID pro 

police pro servery snadnou identifikaci police pro servery. 

© Vypinac napajem Slouzi k zapnuti a vypnuti police pro 

police pro servery servery a vsech podtacu typu blade. 

® Tlacitko obnovem Restartuje modul 

modulu Integrated Integrated Administrator. 
Administrator 



Vypinac napajem a tlacitko cisla UID police pro servery jsou 
zapustene. K jejich stisknuti bude pravdepodobne nutne pouzit 
nekovovy pfedmet, napfiklad tuzku. 

Pamef CMOS 

Podrzenim tlacitka pameti CMOS (oznaceneho SW50) po dobu 
dvou sekund vymazete pamef CMOS. 
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F 

Technicke udaje 



V tomto dodatku jsou uvedeny technicke udaje tykajici se provozu 
a vykonu techto soucasti feseni HP CCI: 

■ jednotka typu blade 

■ pocitac typu blade 

■ napajeci zdroj pfipojitelny za provozu 
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Technicke udaje 



Jednotka typu blade 



Technicke udaje tykajici se provozu 
a vykonu jednotky 


Rozmery 


Vyska 


1 3,34 cm 


5,25 palcu 


Hloubka 


68,58 cm 


27 palcu 


Sifka 


48,26 cm 


1 9 palcu 


Hmotnost s propojovadm 
panelem 


Bez pocitacu typu blade 


26,76 kg 


59 lb 


20 pocitacu typu blade 


46,7 kg 


103 lb 


Vstupni pozadavky 


Jmenovite vstupni napeti 


1 00 az 1 27 V stf . 


200 az 240 V stf. 


Jmenovita vstupni frekvence 


47 az 63 Hz 




Jmenovity vstupni proud 


8,5 A pfi 1 20 V 
stf. 


4,3 A pfi 240 V 
stf. 


Jmenovite vstupni napajem 


1 000 W 




BTU za hodinu 


3416 




Teplotni rozsah 


Provozni (viz poznamka) 


1 0 az 35 °C 


50 az 95 °F 


Mimoprovozni 
(viz poznamka) 


-30 az 60 °C 


-22 az 140 °F 


Relativni vlhkost 
(nekondenzovana) 


Provozni (viz poznamka) 


1 0 az 90 % 




Mimoprovozni 
(viz poznamka) 


5 az 95 % 




Provozni teplota se snizuje o 1 °C na 300 m nadmofske vysky. 
Je tfeba se vyhnout pnmemu slunecnimu zafeni. Maximalni 
skladovaci vlhkost 95 % se vztahuje k maximalni teplote 45 °C. 
Minimalni tlak pro skladovani je 70 kPa. 
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Technicke udaje 



Pocitac typu blade 



Technicke udaje tykaji'ci se provozu a vykonu 
pocitacu typu blade 


Rozmery 


Vyska 


1 1 ,94 cm 


4,7 palcfl 


Hloubka 


39,37 cm 


15,5 palcfl 


Sifka 


2,03 cm 


0,8 palcfi 


Hmotnost (maximalm) 


1,0 kg 


2,2 lb 


Teplotni rozsah 


Provozni (viz poznamka) 


1 0 az 35 °C 


50 az 95 °F 


Mimoprovozni 
(viz poznamka): 


-30 az 60 °C 


-22 az 140 °F 


Relativni vlhkost 
(nekondenzovana) 


Provozni (viz poznamka) 


1 0 az 90 % 




Mimoprovozni 
(viz poznamka): 


5 az 95 % 




Provozni teplota se snizuje o 1 °C na 300 m nadmofske vysky. 
Je tfeba se vyhnout pfimemu slunecnimu zafeni. Maximalm 
skladovaci vlhkost 95 % se vztahuje k maximalni teplote 45 °C. 
Minimalni tlak pro skladovani je 70 kPa. 
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Technicke udaje 



Napajeci zdroj pripojitelny za provozu 



Technicke udaje tykajici se provozu a vykonu 
napajecich zdroju pripojitelnych za provozu 


Rozmery 


Vyska 


9,14 cm 


3,579 palcu 


Hloubka 


28,45 cm 


10,24 palcu 


Sifka 


1 1 ,43 cm 


4,47 palcu 


Hmotnost 


2,95 kg 


6,5 lb 


Technicke udaje tykajici 
se vstupmho napeti 


Jmenovite vstupni 
napeti 


100 az 1 27 V stf. 


200 az 240 V stf. 


Rozsah frekvence 


47 az 63 Hz 




Jmenovite vstupni 
napajeni 


1 000 W 




Jmenovity vstupni 
proud 


8,5 A pfi 120Vstr. 


4,3 A pri 240 V stf. 


Maximalni spickove 
napajeni 


1167W 




Technicke udaje 
o vystupnim napeti 


Jmenovite vystupni 
napeti 




5,05 V, 3,33 V, 
12,1 Va 5 V 
(doplhkove napeti) 


Jmenovite vystupni 
napajeni 




600 W 


Jmenovity vystupni 
proud 




5,01 V-0,5 A ~ 34 A 
3,33 V-0,5 A ~ 36 A 
12,1 V-0,5 A ~ 38 A 
5 V dopln. - 0,2 A ~ 8 A 


Maximalni spickove 
napajeni 




700 W 
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Technicke udaje 



Technicke udaje tykaji'ci se provozu a vykonu 
napdjecich zdroju pripojitelnych za provozu 

Rozsah vnejsich teplot 

Provozni 1 0 az 35 °C 50 az 35 °C 

Mimoprovozni -30 az 60 °C -22 az 140 °F 



Relativm vlhkost 
(nekondenzovana) 

Provozni 1 0 az 90 % 1 0 az 90 % 



Mimoprovozni 5 az 95% 


5 az 95 % 




Odolnost 






vuci dielektrickemu 






napeti 






Vstup oproti vystupu 


2 000 V str . 


(minimalm) 


Vstup oproti 


1 500 V str. 


(minimalni) 



uzemneni 



Provozni teplota se snizuje o 1 °C na 300 m nadmofske vysky. 
Je tfeba se vyhnout pnmemu slunecnimu zafeni. Maximalni 
skladovaci vlhkost 95 % se vztahuje k maximalni teplote 45 °C. 
Minimalni tlak pro skladovani je 70 kPa. 
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Baterie pocitace typu blade 



Kazdy pocitac typu blade obsahuje jedno pamet'ove zafizeni, ktere pro 
uchovani ulozenych informaci vyzaduje baterii. 

Vymena baterie poatace blade 

Pokud pocitac blade pfestal automaticky zobrazovat spravne datum 
a cas, pravdepodobne budete muset vymenit baterii, ktera slouzi jako 
zdroj napajeni hodin realneho casu. Pfi normalnim pouzivani se 
zivotnost baterie pohybuje mezi 5 a 10 lety. Pro vymenu pouzijte 
lithiovou baterii HP 200 mAh, 3 V (produktove cislo nahradniho dilu 
166899-001). 

Instalace nove baterie: 

1. Vypnete pocitac blade. Pokyny naleznete v casti „Vypnuti 
pocitace typu blade", Kapitola 4, „Instalace a pfipojeni kabelu 
feseni HP CCI". 

2. Vyjmete pocitac blade ze skfine. Pokyny naleznete v casti 
„Vyjmuti pocitace typu blade", Kapitola 4, „Instalace a pfipojeni 
kabelu feseni HP CCI". 
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Baterie pocitace typu blade 



3. Najdete drzak baterie na desce pocitace blade. 

4. Vyjmete baterii. 




Vyhledani a vyjmuti baterie na desce pocitace blade. 

AVAROVANI: Pokyny pro sprdvnou likvidaci baterie najdete v cdsti 
„Upozorneni tykajici se vymeny baterii", dodatku A, „Pozndmky o splnovanych 
pfedpisech". 



5. Nainstalujte novou baterii. 
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Baterie pocitace typu blade 




Instalace nove baterie 



6. Nainstalujte pocitac blade do skfine. Pokyny naleznete v casti 
„Instalace pocitace typu blade", Kapitola 4, „Instalace a pfipojeni 
kabelu feseni HP CCI". 

7. Zapnete pocitac blade. Pokyny naleznete v casti „Zapnuti feseni 
HP CCI Solution", Kapitola 4, „Instalace a pfipojeni kabelu 
feseni HP CCI". 

8. Spust'te nastroj Computer Setup (F10), abyste zmenili konfiguraci 
pocitace blade s novou baterii. Pokyny naleznete v casti „Nastroj 
Computer Setup (F10)", Kapitola 5, „Zavedeni a sprava". 
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typu blade 5-20 
chybove zpravy testu POST C-l 

I 

indikatory 

Aktivita doplnkoveho panelu 

konektoru RJ-45 E-7 
cinnost pevneho disku 2-6, E-12 
cislo UID pocitace typu blade E-l 1 
cislo UID police pro servery 

E-2, E-4, E-7 
diagnosticky adapter E-10, E-ll 
doplnkovy panel konektoru RJ-45 E-6 
identifikace jednotky 2-6 



indikatory sit'ove cinnosti pocitace 

typu blade, 2-6 
Integrated Administrator D-3 
karta sit'oveho rozhrani 1 E-l 1 
karta sit'oveho rozhrani 2 E-l 1 
napajeni E-4, E-6, E-12 
napajeni police pro servery E-4, E-7 
pocitac typu blade E-10, E-l 1 
predni panel police pro servery E-2 
prepinac vzajemneho propojeni E-3 
rychlost konektoru E-5 
selhani E-4, E-7 
sit (network) E-5 

stav modulu Integrated Administrator 
E-5, E-8 

stav pocitace typu blade 2-A, 2-6, E-ll 

stav police pro servery 2-4, E-2 

stav pfepinace vzajemneho propojeni E-5 

stav skfme D-3 

stav systemu 2-A 

stav ventilatoru 2-4, D-3, E-4, E-7 

stav ventilatoru pfipojitelneho 
za provozu E-9 

stav vnitrniho ventilatoru 2^- 

zadni panel police pro servery E-3 

zdroje napajeni pfipojitelne 
za provozu 2-4 

zdroje napajeni typu hot-plug D-3 
indikatory identifikace jednotky 2-6 
indikatory napajeni 2-6, E-4, E-6, E-12 
indikatory selhani E-4, E-7 
instalace 

adapter pro diagnostiku 4-29 

baterie G-l 

jednotka 4-12 

karta pro diagnostiku grafiky 4-29 
kolejnice skfme 3-7, 4-7 
kfidlate srouby 4—10 
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napajeci zdroje vymenitelne 
za provozu 4-4 

pameti SODIMM 4-26 

pocitace typu blade 4—19 

propojovaci panel 4-2 
instalacni sluzba 3-8 
Integrated Administrator 

diagnosticka funkce 2-1 1 

funkce 5-22 

indikatory D-3, E-8 

popis 2-8 

J 

jednotka 

indikatory napajem E-7 

instalace 4-12 

nouzove vypnuti 4-24 

obsah dodavky 3-6 

rozmery F-2 

sablona skrine 4-5 

technicke udaje F-2 

upozorneni tykajici se tepelneho 
poskozeni 3-6 

vstupni pozadavky F-2 

vypnuti 4-24 

zapnuti 4-23 
jednotka CD-ROM, podpora USB 2-7 

K 

kabely a kabelaz 

karty sit'oveho rozhrani 4-16 

prohlaseni o kompatibilite 
se smernicemi FCC A-3 

pfepinac vzajemneho propojeni 4-16 

svazani 4-17 

typ nulovy modem 4-18 
karta pro diagnostiku grafiky 2-7, 4-29, 5-3 
karta pro diagnostiku grafiky, 2-5 



karty sit'oveho rozhrani 

funkce 2-8 

indikatory E-l 1 
kolejnice skrine 

funkce 3-7 

instalace 3-7, 4-7 

nastaveni 4-7 

obsah dodavky 3-7 
konektory 

adapter pro diagnostiku 4-31 

dophikovy panel konektoru RJ-45 4-15 

pfepinac vzajemneho propojeni 4-13 
kfidlate srouby 4—10 

L 

laserove zafizeni 

poznamka o splnovanych pfedpisech A-6 
produktovy stitek A-7 
zafeni, varovani A-6 

M 

metody uzemneni B-2 

mefeni pomoci sablony skrine 4—5 

modul Integrated Administrator E-14 

funkce 2-3, 5-16 

indikatory E-5 

N 

napajeci kabely, pfipojeni 4-17 
napajeci zdroje pfipojitelne za provozu 

obsah dodavky 3-6 

odebrani 4-2 

rozmery F-4 

technicke udaje F-4 

vstupni pozadavky F-4 
napajeci zdroje vymenitelne za provozu 

instalace 4-4 
napajeni 

jmenovity vstup F-2, F-4 

jmenovity vystup F-4 

varovani 1-3 
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napeti 

jmenovity vstup F-2, F-4 

jmenovity vystup F-4 
napoveda 

dalsi zdroje 1-4 

instalacni sluzba 3-8 

telefonm cisla na technickou podporu 1-5 

web spolecnosti HP 1-5 
nastroj Computer Setup (F10) 

konfigurace 2-8 

nabidka moznosti 5-4 
nastroj Diagnostics 2-9, 2-1 1 
nastroj ROMPaq 2-7, 2-10 
nastroj e 

Automatic System Recovery-2 
(ASR-2) 2-9 

automaticke obnoveni systemu - 2 
(ASR-2) D-14 

HP Systems Insight Manager 2-9, 2-11, 
5-18, 5-21 

Integrated Administrator 

Viz Integrated Administrator 

nastroj Computer Setup (F10) 2-8, 5-4 

nastroj Diagnostics 2-9, 2-1 1 

nastroj ROMPaq 2-7, 2-10 

sada pro rychle zavedeni 
Rapid Deployment Pack 2-9 

Sada rychle implementace 3-5 
nohy, polohovaci 3-1 
nouzove vypnuti 

jednotka 4-24 

pocitac typu blade 4-24 

o 

obsah, hardware pro montaz skfme 3-5, 3-6 
odebrani 

kfidlate srouby 4-10 

napajeci zdroje pripojitelne 
za provozu 4-2 



pameti SODIMM 4-27 

pocitace typu blade 4-25 

zaslepovaci panely pocitace 
typu blade 4-19 
odstranovani problemu 

grafika pocitace blade D-21 

indikator napajeni pocitace blade D-17 

indikator napajeni skrine D-9 

indikator stavu modulu Integrated 
Administrator D-7, D-l 1 

indikator stavu pocitace blade D-l 8 

indikator stavu skrine D-10 

indikator stavu ventilatoru D-l 3 

indikatory sit'ovych adapteru 
pocitace blade D-20 

indikatory zdroju napajeni typu 
hot-plug C-l, D-6 

mistni konzola pro spravu D-l 1 

po pocatecnim spusteni D-22 

pokud se nespusti pocitac blade D-14 

pokud se nespusti skfin D-3 

postup diagnostiky pocitace blade D-16 

postup pri diagnostice skrine D-5 

pfehled D-l 
operacni system 5-4 
optimalni prostfedi 3-1 

P 

pamef 

funkce 2-6, 4-25 
instalace 4-25 
podporovana rychlost 2-6 
video 2-7 

Viz take Pameti SODIMM 
pamef ROM 

Viz systemova pamef ROM 
Pameti SODIMM 

Viz take pamef 
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pameti SODIMM 
instalace 4-26 
odebrani 4-27 
podporovane 2-6 

zafezy na zasuvkach, umisteni 4-26 
pevny disk 

chybove zpravy C-3 

indikator cinnosti 2-6, E-12 

v pocitaci typu blade 2-6 
piano vani instalace 3-1 
pocitace blade 

odstranovani problemu D-14 

postup diagnostiky D-16 
pocitace typu blade 

funkce 2-5 

graficke znazorneni 2-5 
indikatory 2-4, 2-6, E-10, E-ll 
instalace 4-19 

nastroj Computer Setup (F10) 5^1 

nouzove vypnuti 4-24 

obsah dodavky 3-7 

odebrani 4-25 

port pro diagnostiku 2-7 

rozmery F-3 

technicke udaje F-3 

tlacitko cisla UID E-13 

vypinac napajeni E-13 

vypnuti 4-23 

zapnuti 4-23 

zpravy o udalostech 5-20 
podpora USB 2-7 
police pro servery 

funkce 2-2 

graficke znazorneni 2-1 
indikatory na pfednim panelu E-2 
indikatory na zadnim panelu E-3 
indikatory napajeni E-4 
indikatory stavu 2-4 



tlacitko cisla UID E-13, E-14 

vypinac napajeni E-14 
polohovaci nohy 3-1 
popisy na zafizeni 1-2 
port pro diagnostiku 2-7 
poznamky o splnovanych pfedpisech 

Evropska unie A-4 

Japonsko A-5 

kabely A-3 

Kanada A-4 

korejstina A-5 

laserova zafizeni A-6 

prohlaseni o kompatibilite mysi A-4 

seriove cislo A-l 

Tchaj-wan A-6 

tfida A A-2 

trida B A-2 

zmeny A-3 
pozadavky 

prostfedi 3-1 

vstup F-2, F-4 
prohlaseni o kompatibilite mysi A-4 
prostfedi, pozadavky 3-1 
protokol IML 

Viz protokol IML (Integrated 
Management Log) 
protokol IML 

(Integrated Management Log) 2-10 
proud 

jmenovity vstup, jednotka F-2 
jmenovity vstup, napajeci zdroj F-4 
jmenovity vystup, napajeci zdroj F-4 
pfepinac vzajemneho propojeni 3-8 
funkce 2-2 
indikatory E-3 
instalace 4-2 
kabelaz 4-16 
konektory 4-13 
nastroj e pro spravu 5-18, 5-22 
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pfepsani pameti ROM 5-19 
pfipojem funkce PXE 4-16 
pfipojem k prostfedi PXE D-22 
pfipojem PXE 5-2, 5-14 

R 

Rapid Deployment Pack 5-2 

RJ-45 

symbol zasuvky 1-2 
umisteni konektoru 4-13 
varovani - zasuvka 1-2 

rozpoznani 

doplnkovy panel s konektory RJ-45 4-15 
indikatory diagnostickeho adapteru E-10 
indikatory pocitace typu blade E-10 
indikatory police pro servery E-2 
indikatory stavu ventilatoru E— 9 
konektory adapteru pro diagnostiku 4-31 
pfepmace E-13 
symboly 1-2 

rychlost konektoru E-5 

R 

feseni Altiris Deployment Solution 5-2 

s 

sada pro rychle zavedeni 

Rapid Deployment Pack 2-9 
Sada rychle implementace 3-5 
samocinne obnoveni skfine (ESR), 

odstranovani problemu D-4 
servis a podpora 1-5, D-22 
seriove cislo, kompatibilita s pfedpisy A-l 
skrine Telco, stabilita 3-2 
skfm 

indikatory na zadnim panelu D-9 
odstranovani problemu D-5 
postup pfi diagnostice D-5 
stabilizace 3-1 
Telco, stabilita 3-2 



upozorneni tykajici se ventilace 3-2 

varovani 3-1, 3-2 
stabilita skrine, varovani 1-3 
staticka elektfina B-l 

Stredisko pro zafizem a radiologicke zdravi 

(CDRH), prohlaseni o shode A-6 
symbol pro nebezpecne elektricke 

obvody 1-2 
symbol sroubovaku 1-2 
symbol telefonu 1-2 
symbol vykficniku 

na zafizem 1-2 

v textu 1-3 
symbol zdroje napajeni 1-3 
symboly 

na zafizem 1-2 

v textu 1-3 
symboly nebezpecnych podminek 

na zafizeni 1-2 
System Software Manager (SSM) 

5-5, 5-15, 5-16 
system 

sledovani stavu. 2-4 

varovani 3-3 
system BIOS 

Viz systemova pamef ROM 
systemova deska 

bezpecnost B-l 

vymena baterie G-l 
systemova pamef ROM 

funkce 2-7 

inovace 5-15 

pfepsani 5-15, 5-19 

s 

sablona skfine 3-7, 4-5 
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T 

technicka podpora 1-5 
technicke udaje 
jednotka F-2 

napajeci zdroje pfipojitelne 

za provozu F-4 
pocitace typu blade F-3 
teplota 

jednotka F-2 

napajeci zdroje pfipojitelne 

za provozu F-5 
pocitace typu blade F-3 
tlacitka 

cislo UID pocitace typu blade E-13 
cislo UID police pro servery E-13, E-14 
napajeni pocitace typu blade E-13 
napajeni police pro servery E-14 
obnoveni modulu Integrated 

Administrator E-14 
pfedni panel E-13 
zadni panel E-14 
tlacitka pfedniho panelu E-13 

u 

umisteni 

konektory pfepinace vzajemneho 
propojeni 4-13 
upozorneni pro Kanadu A-4 
upozorneni, definice 1-4 

u 

liraz elektrickym proudem 
symbol 1-2 
varovani 1-2 



V 

varovani 

definice 1-2, 1-3, 3-3 

horky povrch 1-2 

laserova zafizeni, zafeni A-6 

obvody s nebezpecnym napetim D-l 

poskozeni zafizeni D-l 

stabilita skfine 1-3 

system 3-3 

uraz elektrickym proudem 1-2 

velka hmotnost 1-3 

vice zdroju napajeni 1-3 

vymena baterie A-8 

zasuvka RJ-45 1-2 

zraneni osoby D-l 
varovani pfed poskozenim zafizeni D-l 
ventilatory 

Viz ventilatory pfipojitelne za provozu 
ventilatory pfipojitelne za provozu 

funkce 2-4 

indikatory 2-4, E-4, E-9 
ventilatory typu hot-plug 

indikatory D-3 
vetraky vymenitelne za provozu 

indikatory E-7 

obsah dodavky 3-6 
video 

funkce 2-7 

odstranovani problemu D-21 

rozliseni 2-7 
vlhkost 

jednotka F-2 

pocitace typu blade F-3 
vybiti staticke elektfiny 

preventivni opatfeni B-l 

upozorneni 3-4 
vypinac napajeni E-13, E-14 
vypnuti 

jednotka 4-24 

pocitace typu blade 4-23 
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w 

webove servery 



zdroje napajeni typu hot-plug 



indikatory D-3 
zemnici koliky 3-3 



sluzba D-22 
weby 



zpravy o udalostech, pocitace 



HP 1-5 



typu blade 5-20 



z 



zadni panel E-14 
zapnuti 

jednotka 4-23 

pocitace typu blade 4-23 
zafizeni pro ukladani dat 

Viz pevny disk 
zafizeni tridy A 

prohlaseni o kompatibilite se smernicemi 
FCC A-2 

prohlaseni o shode s kanadskymi 
smernicemi A^l 
zafizeni tfidy B 

prohlaseni o kompatibilite se smernicemi 
FCC A-2 

prohlaseni o shode s kanadskymi 
smernicemi A-4 
zaslepovaci panely pocitace typu blade 

odebrani 4-19 
zaslepovaci panely pro pocitace typu blade 

instalace 3-6 
zavedeni 

alternativni me tody 3-5, 5-2 

moznosti 5-2 

Nepodporovana disketova jednotka 

USB 3-5 
prostfedky 3-5 
pfiprava 3-5 

feseni Altiris Deployment Solution 5-2 
zalozni funkce 2-2 

zdroje napajeni pfipojitelne za provozu 
funkce 2-4 
indikatory 2-4 
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